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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na clostawe nowego $Sredniego pojazdu
ratownlczo-gaéniczego dla jednostki OSP w Blgdowie

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytania:

1

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dostarczenie samochodu z silnikiem ¢ mocy 295KM?

2. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na dostarczenie podwozia z “lokowym silnikiem

spalinowym speiniajacym europsjskz norme emisji spalin EURO 57

. Czy Zamawiajacy wyrazi zyode na dostarczenie samochodu z autopompa © wydsjnoéci

2723 l/min. przy cisnieniu & bar?

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode nz dostarczenie samochodu z zabudows wykonang z
réznych materialbw w peini odpomyzh na korozje tzn. stal nierdzewna, aluminium i
niektére elementy z materiatow komgczytowych?

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostarczenie podjazdu bez chicdnicy oleju skrzyni
biegéw?

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dostarczenie pojazdu z fotelem pasazera, kidrego
wysokos¢ regulowana jest pneumatyciznie?

. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem palwa o

pojemnoéci 120 dm®?

. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostarczenie pojazdu bez kompozytowsj nadaucowy

na dachu podwozia?

Uzasadnienie:

%

Charakterystyka przyspieszenia pojazdéw w ruchu drogowym jest Lzalezriora od
momentu obrotowego silnika, ktory bezposrednio pochodzi od jego pojemnosci, & nie od
iloéci  koni mechanicznych. Moc silnika nie jest wykorzystywana w normainej
eksploatacji. Pojazdy z silnikamni o wiekszej mocy, a mniejszej pojernnosci silnika craz
mniejszym momencie obrotowym maja zracznie diuzszy czas przyspieszenia, tak wiec
zmiana mocy silnika z 295 KM ra 278 kW nie spowoduje odczuwalnej zmiany craz nie
bedzie miata wptywu na warunki trakcyne pojazdu i odczucia kierowey co do dynamiki
pojazdu.

Do korica pierwszego péirocza 2015 roku mozna rejestrowaé pojazey wyprodukowane w
2013 roku z tlokowym silnikiem spaiincwym speiniajacym europejskg norme  ernisji
spalin Euro 5, ktorych numery pocwozia VIN zostaly wpisans na iiste Ministra
Transportu dopuszezonych do rejestracji w okrasie przejéciowym. W przedmictowym
przetargu chcielibySmy zaoferowac Paristwu éredni samochdd ratowniczo - gaéniczy




[image: image2.jpg]zabudowany na podwoziu Iveco Eurocargo ML150E28WS D, ktéry to jest dopuszczony
do rejestracji w tym okresie przejsciowym. Ponadto pojazdy wyposazone w nowe
technologicznie rozwiazania silnikows mogg posiadad ,choroby wieku dzieciecego”, a co
za tym idzie pojazdy wyposazorie w silniki spetniajgce norme EURO 5 sg sprawdzone i
tansze w eksploatacii.

3. Zamawiajacy wymaga autopompy dwuzakresowej, ktorej wydajnosé ms wynasié 2800
dm*min. ne stopniu niskiego cirienia. Ten wymog jest zupetnie rieuzasacniony i
wyglada tylko i wylgcznie na probe ograniczenia dostepu clo prrzetargu  innym
wykonawcom.

4. Zamawiajacy nie jest ekspertem w dziedzinie materiatoznawstwa, tak wiec precyzujac
konkretny material ogranicza mozlinosé konkurencji oraz poziom zastosowanej
technologii. Ograniczenie tylko do kompozytu narzuca konkretng i jedyng moziwa
technologie wykonania zabudowy, a tym samym faworyzuje niektérych producentow.
Zamawiajgcy nie ma wiedzy ani zadnego obiektywnego opracowania wakazujgcego, ze
najkorzystniejszym materiakem do zas:osowania w zabudowie pojazddw pozarriczych
jest tylko kompozyt. Nie ma réwniez tadnych badan ani opracowan ¢o do wyzszosci
konstrukeji kompozytowej nzd konstrulcja wykonang ze stopéw aluminium, natomiast 83
badania wskazujace, ze materialy kompozytowe s3 mniej zywotne niz aluminium i stal
nierdzewna, bowiem kompozyty nie &3 oclporne na promienie UV, kwaéne deszcze i
majg $redni okres przydatnosci 10 lat podczas gdy zabudowy wykonane iz aluminium iub
stali nierdzewnej nawet 20-30 lat. Ponadio konstrukcja zabudewy kornpozytowa jest
konstrukejg samonoéng, w ktérej &ciany wewngtrzne oraz zewnstrzne pehig role
spinajgca. Powoduje to, ze jest ograniczona rmozliwosé jej naprawy w stosunku do
innych typéw zabudéw w przypadki np. kolizji drogowsj. Naprawa zabudowy
kompozytowei mozliwa jest wytacznie u producenta zabudowy (ze wzgledu na tajemnice
sktadu kompozytu), natomiast zabudowa z [poszyciem zewnetrznym aluminiowym moze
byé serwisowana w kazdym zakladzie blacharskim. Zastosowarie 2abudowy
kompozytowej moze sig przekiaclaé na wyzsze koszty obstugi pojazdu po okresie
gwaranciji.

Reasumujgc, pragniemy zwrocié uwage, ze postawione przez Zamawiajacego wymagania
speinia tylko i wylgcznie pojazd jednej firry, 1j. P.U.H. Bocar. W Zwigzku z powyzszym
nasuwa sig pytanie w jakim ceiu Zamawiajacy ogiasza przetarg, skoro i tak iz gory wiadomo,
ze wystartowac w nim moze tylko i wytgcznie jedra firma

Ponizej przesytamy Panstwu link do strony internetowsj, na ktérej znajduje sig opisany w
przetargu przez Zamawiajgcego samochéd

hitp://www. bacar.com.pl/product/mercedes-banz-atego-162 9-af-gba-4516/ .
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