[image: image1.jpg]Dotyczy: postgpowania przetargowsgo, ktirego przedmotem zaméwienia jest zakup i dostawa fabrycznie
nowego $redniego pojazdu ratowniczo-gasniczego dla jsdnostki OSP w Bledowi.

Na podstawie ustawy Pzp prosze o wyjasnienie treéci SIWZ:

1. Wnioskujemy o dopuszczenie do udzau w postepowaniu pojazdow posiadajazych silrik ¢ mocy
290KM speiniajacy wymagane norme EURD6.
Wymaganie postawione przez Zamawiajacege (min. 295 KM) w potgczeniu z innymi wymaganiami
technicznymi opisu przedmiotu zaméwienia, praferuje tylko i wylacznie pojazd merk Mercedes Benz Atego
jednego preducenta - firmy Bocar Sp. 2 0.0.
Majac wiec na uwadze zasadg rownego trakiowaria wy conawcow wnioskujemy jak na wstepie.

2. Whnioskujiemy o dopuszczenie do udzizlu w pestepowaniu pojazdow posiadajacych dodatkowg
mozliwo$¢ odiaczenia napedu osi przednis.
Wymaganie postawione przez Zamawiajacego (naced staly osi przedniej) w potaczeniu z innymi ‘wymaganiami
technicznymi opisu przedmiotu zaméwienia, prafaruje tylko | wylacznie pojazd marki Nercedes Eenz Atego
jednego producenta - firmy Bacar Sp. z 0.0.

Ponadto informujemy, iz w 90% semochdc porusza sie po drodze utwardzonej wiec o wisle korzystniej -
ekonomiczniej odigczyc o$ przednia).
Majac wiec na uwadze zasadg rownego traktowzniz wykonaweow wnioskujemy jak na wsiepie

3. Whnioskujemy o dopuszczenie do udzialu w pos ‘gpowaniu pojazdow posiadajacych lepsze rozw 3zania
konstrukcyjne — hamulce tarczowe.
Wymaganie postawione przez Zamawizjacego (hemulce bebnowe przedniej i tylngj osi) w polaezenu z innymi
wymaganiami technicznymi cpisu przedmiolu zeméwienia, preferuje tylko i wytaczrie po'azd marki Mercedes
Benz Atego jednego producenta - firmy Bocar Sp. 2 0.0.

Zamawiajacy nie jest konstruktorem ukladow hamulcowych - a zatem nie jest uprawniony do stawiania
warunkdw w tym zakresie. Sprawe tg regulujz homologaca pojazdu i 13 Regulamin EKG ONZ.

W tym miejscu informujemy, Ze od kilknastu lat hamulte tarczowe skutecznie wypiergjg hamuice bebnowe w
pojazdach cigzarowych. Wszyscy najwieksi producerci samochodow cigzarowych w Europia stosujg w
produkowanych przez siebie pojazdacn niemal w 100 arcc. hamulce tarczowe. Owszem, hamulce bebnowe
takze s3 jeszcze spotykane, jednak tylko i wylacznie na tylnej osi. Przednia 0§ nieprzerwznie od kilkuriastu juz
lat zarezerwowana jest dla ukladu tarczowego, kiéry zapewnia przede wszystkim stabilnigjszg prace | wieksza
skutecznos¢ dziafania.




[image: image2.jpg]Podstawowa zaleta hamulcow tarczowych, ktra zdecydowsaia o ich sukcesie, jest nieostorieta sirustura. Taka
konstrukcja hamulcow tarczowych sprawia, ze n'e pojawia sig tutaj podstawowy prcblem wspotezasnych
ukladow hamulcowych, czyli problem przegrzaniz hamulcow na takg skalg, jak to ma misjsce w przypadku
hamulcéw bgbnowych. Dzigki stycznasci z oplywejaeym tarcze powietrzem i wodz ulegajg ons nie tylko
schiodzeniu, ale i procesowi samooczyszezania, ¢o nie iest tzkis proste w przypadku hamulzow bebnowych,
Przewaga hamulcow tarczowych nad bgbnowyi to m.in. wyisza skuteczno$é hamowaria, mniejszy fading
temperaturowy i predxosciowy oraz duzo mniejsze waga kompletnego hamulca od hamulca bebnowsgo.

Majgc wige na uwadze zasade réwnego trakiowania wykonawcow wnioskujemy jak na wsgpie.

4. Wnioskujemy o dopuszczenie do udzislu w postepowaniu pojazdéw, w ktorych nie zachodzi
negatywne zjawisko przegrzewania sig & c2 za tym idzie — nie wyposazonych w chtodnice olzju.

Wymaganie postawione przez Zamawiajacego (s«izyna biegow wyposazona w chiodnice oleju) jest «ping z
techniki moloryzecyjnej i w potaczenis z innymi viymaganiami technicznymi opisu przecmiou zaméwienia,
preferuje tylko i wylgcznie pojazd marki Mercades 320z Atego jednago producenta - firmy Becar Sp. z 0.0.

Ze wzglgdu na swojg budowie wigkszosé pojazddw nie wymaga zastosowania chiodnicy oleju skrzyni biegow.
Stanowig one bardziej nowoczesne rozwigzania. Tys'zce wyprodukowanych pojazdéw pozam czych stosujac
nowoczesniejsze rozwiazania - bez konieczrosci sloscwania dodatkowych chiodnic - jest eksploatowanych w
jednostkach strazy pozarnej przez dziesiatki lat i pracujg w tym zakresie bezawaryjnie.

Tak postawione warunki przez zamawiajacago dopuszezeja rozwiazania gorsze - przy jednoczzsnym nie
dopuszezeniu do udziatu w postepowaniu pojazdéw spefniajacych wymaganiz zamawiajacago w stopniu
rownym lub wyzszym. Warunki te sg niczym nieuzasadnione i nie sposob logicznie, tecknicznie ich poprzeé.
Whioskujemy o wykreslenie zapisu , Skrzynie biegows wyposazona w chiodnice oleju” i dopuszczarie do vdzialu
w postepowaniu pojazdow ktore nie vymagaig stoscwaria chiodnic oleju.

5. Dlaczego zamawiajacy nie dopuszcza rczwigzan uznanych powszechnie za lepsze . majgce np.
pneumatyczne zawieszenia kabiny oraz preumatyczne zawieszenia 0si?
Rozwigzania te gwarantujg bezpieczniejszq eksploatacie pojazdu /potwierdzajz to bacznia w zakresie
kata przechylu bocznego - parametr lepszzy od tradycyjnych zawieszen rescrowych o 5%. Zwiekszaja
poprzez mozliwos¢ regulacji wartost kata zejscia i kata rampowego. PowyZszz rowniez potwierdzajg
producenci i uzytkownicy fokolc kilkuset uzytkovinikaw jednostek ochrony przeciwpozarowej/.
Zawigszenie pneumatyczne: zapewnia wyscki paziom komfortu kierowcy i ochrony zabudowy. Funkcja
autometycznego poziomowenia umozliwia zechowanie stafej wysokosci pojazdu i kompensacje
nieréwnomiemego rozklad otcigzen. Reczna regulacja wysokosci utatwia dopasowenie wysokosci
tyinej osi do terenu. Pofaczenie zawieszenia resorowego z przodu oraz pneumatycznego = tylu (BL)
taczy stabiinos¢ z komfortern jazdy. Zawicszenie pneumatyczne oferujs komfott, chroni nedwozie.
Progresywna charakterystyka amortyzowania zapewnia takie same warunki podczas jazdy bez
obcigzenia i z pelnym obcigzeniem.

Wymaganie postawione przez Zamawajacego (zawieszenie pojazdu mechaniczng) w petaczeniu z nnymi
wymaganiami technicznymi opisu przedmiotu zamwienia, prafaruje tylko i wylacznie pojazd marki Marcedes
Benz Atego jednego producenta - firmy 3ocar Sp. z 0.0.

Majac wiec na uwadze zasade rownego traktowania wykonawcow wnioskujemy jak na wstep'e.




[image: image3.jpg]6. Zamawiajacy wymaga, aby autoporipa pesiacafa wydajnos¢ min. 280C Imin., rzy cinieniu 3 bar i
glebokosci ssania 1,5 m i wydajnosci mir. 460 limin przy wysokim ci$nieniu (40 bar). Tek postawione
wymaganie jest ograniczeniem destepu do ucziehi w postepowaniu producentora speiniajacym
wymagania rozporzadzenia MSWiA i posizdajecym waine $wiadectwo dopuszezenia.

Wymaganie postawione przez Zamawiajgcego W pciaczenid z innymi wymaganizmi technicznymi opisu
przedmiotu zaméwienia, preferuje tylko i wyigcznie pojazd marki Mercedes Benz Atego ednego producenta -
firmy Bocar Sp. z0.0.

Whioskujemy o wykreslenie tak sprecyzowérego WymaJania oraz oodanie zgodnie z norrg i rozporzadzeniem
wielkosci wymaganej autopompy np. A16, AZ4, AZ2.

7. Czy Zamawiajacy dopusci zaproporowan e ogumienia dia zamawianego ocjazdu zgodnege z wydang
na podwozie homologacja?

8. Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowaniz pojzzdu posiadajacego Swiadectwe Dopuszczeria CNBOP
i speiniajacego obowiazujace Rozporzadzenie MSWIA, a zatem pojazd dopuszczony do stoscwania
w Jednostkach Strazy Pozamnej, a nie bedacy kopia pojazdu Mercedss Eenz Atsg> jednego
procucenta - firmy Bocar Sp. z 0.0. nz co jednoznacznie wskazujg sformuowania uzyte przez
Zamawiajacego:
- wyprofilowana nadbudowa wykonara z raatera'ow kompozytowych z zamontowang, lameg zespelona z
napisem ,STRAZ’ z glosnikiem, umieszczona w rakladce kompozytowsj dachu kabiry ! dwie wygrofiowane
lampy niebieskie LED, wbudowane w nakiadke kompozytowg oraz zamontowane dwie ‘arpy delekosiezne
- ,na $cianie tylnej pojazdu whudowane v naroie nadwozia kompozytowego, wyproiilowane dwia lampy
niebieskie”
- fala $wietlna” LED umieszczona na tylnej $cianie nadwozia, wbudowana w nakfadke kompozytowa'
- ,Na $cianie dolnej tylnej nadwozia z lewsj i prawe, strony zamontowane wyprofiowans dwie specjaine
nakiadki kompozytowe z zamontowanymi lampami zespolonymi tylrymi z zabezpieczeniami ochronnymi®
- - Balustrady ochronne boczne -dachu wykonane ze specjalnych profilowanych materiafow kompozytswych”
- ,Pomigdzy kabin a zabudowa pozamiczq zamontowana kompozytowa osfona ochronno-maskijgea’

- ,oswietlenie pola pracy wokdt samochodu odwietlenis skiadajace sie z lamp boczaych de- cswictlenia
dalszego pola pracy whudowane w kompozytowe balustrady boczne (min 3szt na strong)”

- wyposazenie w zewngtrzne listwy LED, zamontcwane nad Zaluzjami, do o$wietlenia poia bezoesrzdnio przy
pojezdzie oraz oswietlenie dachu samochodu wigczzene 2 przedziatu autopompy”

.
Informujemy, iz opis przedmit.Jtu zaméwienia jest absurdainy, tendencyjny i stronniczy. Poza utrudnieniem
konkurencji opisane przez Zamawiajgzego paramairy nie majg technicznie logicznego uzasadnienia. Nie
przekladaja sie ani na walory techniczne, ani uzytkowe. Nie sposob nie odnies¢ wrazsnia, 22 sq skodiowane z
oferty jednej firmy na ktorej strong internetows odsysamy
Jesli Zamawiajacy nie odstapi od tak skrajnie niechieklywnego opisu pojazdu, skierujemy sorawe do
odpowiednich orgendw Scigania i kontroli, celem wyjasnienia zaistniatej sytuaci. :




