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~Zakup nowego sredniego pajazdiis ratowniczo- gasnicrego dla jednostii
OSP w Biedowie”

Starajac sig o zamowienie bedyce przedmiotem ninigjszego postepcwania
zwracamy sie z prosbg o odpowied? na riastepujace pytania:

Pytanie nr 1

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia samochodu_ na. podvyoziu spekmajqo,:m
wymogi odnosnie czystosci spalin zgedrie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, EURO-6; (punkt 3.1.1, Zatacznika nr 1 do SIWZ). : ) e
Wszystkie podwozia wyprodukowane po 1 stycznia 2014r'. obhgat.orj/]r'ne muszg byc
wyposazane w silniki EURO VI, znacznie drozsze i znacznie bardzxej‘_k-‘opcthwg, t\/T
bardziej biorac pod uwage specyfike uiytzowania w ]eQnostkac_h .atrfazy Poz?rnf__J.
Nadto dostawy takich pocdwozi wiek:zoé¢ producentéw realizowal bedzie nie

rczesniej niz iesigcu wrzesniu. .
V\CZESH(I:eZ{/m;;\]{aVQ epoawyzsze na uwadzz, Zamawiajacy dopusci d();j:aifle? 330]32({3
skompletowanego w 2014 roku na bazie fabrycz_me ‘nowego pod\.‘yozuff zé‘()k.z 20.-
spetniajgcego norme emisji spalin EURQ V z moz:l»vyoscxa re)estr§c1| w 201 : ro U ,.<;q
niewatpliwie wptynie na obnizenie ceny ofartowe;, a .argu_metni_ ten ]ZlC‘{/IrIE.r?)FWILC
znaczenie zwazywszy na fakt, ze Zamawiajacy okredlit najnizsza cene I]akf) ,Je.d}/ne
kryterium wyboru oferty. Pojazdy z silaikami E}.xro 5 sg zdecydlotyan!e !.a_ni‘zej :vv
zakupie i pézniejsze] eksploatacji oraz, <o szczegdinie wazne w po_Jaz,da.ch C‘lcl .,trla‘:y
Pozarnych, sq zdecydowanie mniej niezawodne i kiopotiiwe w codziennej obstudze.

Pytanie nr 2

Zamawiajacy wyrnaga, by samecchad byt wyposazony w hamulce bebnowe
przedniej i tylnej osi (punkt 3.1.2. Zatgzznika nr 1 do SIWZ). é

Wigkszo$¢ opracowan na ten temat jednoznacznie wskazujas, 7e zastosowanie
hamulcédw tarczowych ha obydwu osiach przeklada sig bezposrednio na skutezznoéé
hamowania pojazdu w warunkach drogowych. Ma to bezpoéredni wWphyw na
bezpleczenstwo uzytkownikéw Pojazdu orez innych uzytkownikdw drogi zwlaszcza w
trakcie szybkiego dojazdu wozu bojowego do  akcji. Zastosowanie hamulcdw
bebnowych na przedniej osi, poprzer wyzsza wage, ma wplyw na pogorszenie
kKierowalno4ci pojazdem, a w zwiazkt z ich zamknieta konstrukciy hamulce takie
wykazujg tendencje do przegrzewania sig, ¢o z kolei prowadzi clo spadku ich
skutecznosci. Podstawowa zaletg hamulcéw tarczowych jest nieostonieta struktura,
Taka konstrukcja Spréwia, ze nie pejawia sie problem przegrzania hamulcéw,
Ponadto dzieki stycznodci z optywajgcymi tarcze powietrzem i wodg ulegaja one nie
tylko schtodzeniu ale | Procesowi samooczyszczania. Na uwaga zasfuguje réwniez
fakt, ze wymdg zaoferowania hamulcow bebnowych przy jednoczesrym okresleniu
minimalnej mocy silnika na poziomia 295KV powoduje, ze w przedmiotowym
postepowaniu moze byé¢ zaofsrowane tylko i wylgcznie podwozie marki Mercedes-
Benz Atego. Pozostate pojazdy tej klasy meja albo mniejsza moc silnika (Iveco) albo
tez posiadaja hamuice tarczowe (MAN, Renault).

Czy zatem Zamawiajacy, majgc na uwadze zapewnienie zasad réwnego
traktowania wykonawcéw i konkurency nosci, dopusci zaproponowanie pojazdéw z
hamulcami tarczowymi na obu osiach?
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Zamawiajacy wymaga, by samochdd byt ” S
- Zam / Y1 Wyposazony w system ABS z
mozliwosciq odfaczenia podczas Jjazdy w terenie (punkt 3.1.2, Zatgcznika nr 1 do

SIWZ), Oferowany samochdd Jjest pojazdem uterenowionym zaliczanyrn do crupy 2,

ktéry Przeznaczony jest do poruszania $i§ po drogach utwardzonych, gdzle svstem

ABS Jest wymagany odrebnymi przepisarai, ktére mowia iz kazdy samochéd musi byé
Wyposazony w system ABS i nie okreslajg mozliwosci chociazby chwilowego jego
wy{ggzema W warunkach drogowych. Rozumiemy zatem, se wymdg tan Zama'wiaa}y
odnidst JernIe do uzywania podczas jazdy w warunkach terenowych gdzie s rs'te;n
ABS z zatozenia nie spetnia swojege zadania. S T

Czy wobec powyZszego  Zamawiaj
podwozia z uktadem ABS

witaczonymi blokadami?

/14j3Cy uzna za spetnione zaoferowanie
automatyczn'e odtgczanym podczas jazdy w terenie z

Pytanie nr 4

Zamawiajgcy wymaga, by pojazd posiadat uktad napedowy 4x4 uterenowiony,
ogumienie pojedyncze obu osi, a takze okresla rodzaj ogumienia jako terenowe rnin.
365/80 R20 szosowo terenowe (punks 3.1.2, Za'acznika nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiajgcy dopusci kot pojedyncze osi przedniej | kota podwéine
(blizniacze) na osi tylnej z bieznikiem uniwersalnym szosowo- terenowyrn?  Z
wymagan wynika, ze przedmiotemn postepowania jest dostawa pojazdu w kasie 2
uterenowionej, ktory z definicji przeznaczony jest do poruszania sie po drogach
twardych i w ograniczonym zakresie ;30 za nimi. Pojazd wyposazony w pojedyncze
kota na tylnej osi jest mniej stabilny, mniej odporny na przechyty podczas jezdy w
zakretach (wyzszy profil opony). Majac powyzsze na uwadze zdecydowanie lepszym
rozwigzaniem bedzie zakup pojazdu z ogumieniem blizniaczym tylnej osi, co
zdecydowanie wpiynie na bezpieczansiwg podczas jazdy, dajac pewniejsze
prowadzenie i lepsze wyczucie pojazdu. W zwiazku z tym wnosimy o dopuszczenie do
udziatu w  postgpowaniu  wykonaw:éw  oferujacych pojazdy uterenowione z
ogumieniem blizniaczym tylrej osi z bieznik em uniwersalnym szosowo-terenowym.

Pytanie nr 5
.

Zamawiajaly wymaga by na dachu kabiny zamontowana byla wyprofilowana
nadbudowa  wykonana z materialdw kompozytowych z zamcntowana lampa
zespolong  z napisem ,STRAZ” - z glosnikiem umieszczona w  na<tadce
kompozytowej dachu kabiny i dwie wyprofilowane lampy nebieskie  LED,
wbudowane w naktadke kompozytowg oraz zamontowane dwie lampy dalekosigine
lub uktad réwnowazny. Nie ma logicznego ani technicznego uzasadnienia dla tak
postawionych wymagan, gdyz tekie rozwigzanie w zaden sposéb nie poprawia
waloréw uzytkowych pojazdu pozarniczego. a ma na celu jedynie ograniczanie ilosci
wykonawcdw mogacych ztozy¢ oferte w przadmiotowym postepowaniu,

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy uzna za ukiac réwnowazny
zamontowanie belki zespolonej z napisem STRAZ bezpoérednio na dachu kabiny, bez
dodatkowych naktadek kompozytowych?

Prosimy réwniez Zamawiajgcago o doprecyzowanie, w ktérym miejscu majg by
zamontowane wymagane lampy dalekos ezne?
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Zamawiajacy wymaga by na écianie ylnej pojazdu byty wbudowane W naroza

| Spagjalnyh

nadwozia kompozytowego, wyprofilowane dwie lampy niebieskie lub uktad
réwnowazny (punkt 3.1.3. Zatgcznika nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiajacy uzna za Jktad réwnowazny dwie lampy niedieskie
zamontowane w tylnych narozach lub na tylnej écianie  zabudowy jecnak nie
wyprofilowane oraz nie whudowane z zzbudowe kompozytowa pojazdu?

Pytanie nr 7

Zamawiajacy wymaga, by na écianie tylnej pojazdu byta fala $wistina LED
wbudowana w naktadke kompozytowa. (punkt 3,1.3. Zatacznika nr 1 @2 SIWZ)

Czy Zamawiajacy uzna warunek za spetniony w przypadku zamentowania fali
éwietinej LED na tylnej Scianie pojazdu jecnak nie wbudowanej w nadwozie
kompozytowe?

pytanie nr 8

Zamawiajacy wymage, by na écianie dolnej tylnej nadwozia z lewej i prawej
strony zamontowane byly dwie specjalne naktadki kompozytowe z zemontowanymi
lampami zespolonymi tylnymi lub ukkac réwnowazny(punkt 3.1.3. 7atgeznika n 1 do
SIWZ).

Czy Zamawiajacy uzna 2 uktad réwnowazny dwie lampy zespolone
zamontowane  na dolnej tylnej scianie zabudowy, jednek bez specjainych,
wyprofilowanych nakladek kompozytowych?

Pytanie nr 9

Zamawiajacy wymaga, by pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudlowy byly
zainstalowane otwierane lub wysuwne podesty (3.2.3. Zalacznika nr 1 do SINZ). *

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie sabudowy pojazdu bez otwiaranych
podestéw schowkéw tylnych nad kotari po lewej | po prawej strcnie, jednakze z
podestami bocznym tak rozwigzanymi, by umozliwiaty ergonomiczny i zgodny z
przepisami  dostep do sprzetu ulokewanego na gérnych pétkach zebudowy?
Rozwigzanie takie ma swoje zalety, & glowng z nich jest brak problemdw z czestymi
wymianami elementéw amortyzujacych i blokujacych (sitowniki, amortyzatory,
zamki), ktore z racji narazenia na ciagle oddziatywanie wilgoci, biota, kurzu, soli,
éniequ zuzywaja Sie ponadprzecigtnie szybko. Dopuszczenie takiego rozwigzania
spowoduje, ze koszty utrzymania samochodu po okresie gwarancj (szczegoinie
wazne jesli uzytkownikiem jest QSP) nie badg podnosity wydatki wigzane z czestymi,
ktopotliwymi i niestety  koniecznymii wymianami uszkodzonyzh elementow
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Pytanie nrg

Zamawiajacy wymaga autopompy :lwu;:akresowej 0 wydajacsci min. 2800
I/min przy cisnieniy 8 bar oraz 460 I/min przy ciénieniu 40 (punkt 3.2,8 Zatacznika nr
1 do SIwz).
Tak okreslony wymog wydaje Si§ zupelnie niemozliwy do logiczrego wyjaénienia |,
jak mniemamy, wynika wyltgczrie » fakty utrudnienia dostepu  clo uzyskania
zamowienia innym firmom. Wedle normy autopompy klasyfikuje sig jako A16, A24
lub A32, co w najprostszym thumaczeriu oznacrz nominaing wydajriodé na poziomie
odpowiedni 1600, 2400 lub 3200 I/m r, tak wiec okreslenie WYmogJ na poziomie
2800 I/min wydaje sie niczym innym jak celowg manipulacjg w cely utrudnienia
uczciwej konkurencji,

Czy Zamawiajacy dopusci zatem Zap-oponowanie autopornpy o wydajnesci na
stopniu niskiego Cisnienia Wynoszacej min, 2550 I/min.?
Zwracam uwage na fakt, ze Zaproponowana wydajnosé z naddetkiem spetnia

czerwea 2007 r. w Sprawie  wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu  zasad
bezpieczedstwa publicznego lub ochronia zdrowia i 2ycia oraz mienia, a takse zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U, 2 2007 r, Nr 143 poz.
1002) z pdzn. zmianami I W zupetnodci wystarcza do zasilania wymaganej przez
Zamawiajacego 1 linii szybkiego natarcis i skutecznego prowadzenia akzji gesniczey,

Pytanie nr 10

Zamawiajacy wymaga by w przadziale Pracy autopompy zamcntowane hbyto
odpowiednio: zatgczenie/wytaczenia autopompy, whacznik/wytacznik silnika po:azduy,
(punkt 3.2.8, Zatacznika nr 1 do SIWZ)

Czy Zamawiajacy dopuszeza rozwigzanie, w Ktorym w przedziale autopompy
zamontowany jest tylko wytacznik silnika oraz autopompy bez wigcznika autopompy i
wigcznika silnika pojazdu? Chcieliby$my zwrécic uwage, ze whiczanie | wylaczanie
silnika pojazdu, ze wzgledu na nagte obigzenie mechanizmdw Pracujgcych, powinno
odbywaé sle zz Pomoca  stacyjki Pojazdu, po uprzednim rozigczeniu elementéw
napedowych. O ile wytaczenie silnika pcjazdu oraz autopompy w orzedziale obstugi
thumaczy¢ mozna koniecznoécia SYacii nagtej (np. koniecznosé natychmiastowego
Zaprzestania podawania Srodkdw gas’nic:zycr), 0 tyle ponowne uruchormienie z uwagi
na obcigzenie mechaniczne sprzegnigtych juz ze sobg elementéw nie pewinro sie
odbywaé sie 2 tyfu. Umieszczenie w tylnym przedziale wiacznika startu silnika oraz
wiacznika autopompy  powodowaé bedzia, ze obstugujacy beda, zcodrie z
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nagta, co skutkowa¢ moie uszkodzeniem ukladu napgdowego  autopompy.
Dodatkowo zdublowanie tego rozwigzania do przedziatu autopompy wymaga
zamontowania skomplikowanego sytamu sterowania co jest barcdzo ftrudne ze
wzgledu na rozwigzania techniczne, z jednoczeénie nie pozostanie bez wplywu na
ostateczng cene proponowanego samochaociu.

Pytanie nr 11

Zamawiajgcy wymaga by wyda: n0$: dziatka dachowego wyriosi-a od 00 do
1600 I/min (punkt 3.2.9 Zatacznika nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiajacy dopusici dziatko wodno-pianowe o regulowanej wydajnosc z
nastawami w zakresie co najmniej 800 i 1600 I/min?

Pytanie nr 1.2

Zamawiajacy wymaga zeby oswietlenie pola pracy skiadato sie z lamp
bocznych do oswietlenia dalszego pole pracy (min. 3szt, na strone) i zewnetiznych
listew LED zamontowanych nad zaluzjerni, do owietlenia pola przy pejeddzie (punkt
3.3.9 Zatacznika nr 1 do SIWZ).

Wedtug normy PN-EN 1846-2 p. 5.1.3.3. powirno byé zapewnione oéwietienic pola
pracy o natgzeniu min. 5 Ix w odlegtoéici 1m od pejazdu na poziomie podtoza.

Ta sama norma nie wskazuje i0sc¢i oraz  typu odwietlania jakie powinna byc
zastosowane w celu spetnieniz wymagar® ncrmy,

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza zaoferowania pojazdu,
ktéry nie posiada zewnetrznych listaw LED zamentowanych nad Z#aluzjami, jest
natomiast wyposazony w $wiatta robocze zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisaml a wynoszacymi min. 5 luksdw w odlegtoéci 1 m od pojazdu?

Pytanie nr 13

Zamawiajgcy wymaga aby maszt odwietleniowy wyposazony byt w glowice z
czterema lub dwoma reflektorami, wyposazonymi w lampy LED o mocy strumienia
Swiatta min. 12000 lumendw, zasilany 7 instalacji elektrycznej pojazdu napigciem
24V (punkt 3.3.9. Zataczmika nr 1 do STWZ)

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie pojazdu z masztem WYypO0s3azonym w
najasnice halogenowe o {acznej mocy 2000 W, zasilanymi z agragatu
pradotwdrczego?
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Zamawiajacy wymaga, by maszt o$wietleniowy posiadai oprdcz recznego
réwniez bezprzewodowe sterowanie 0 zasiegu min. 50m (punkt 3.3.9. Zatacznika nr
1 do SIWZ).

Czy Zamawlajacy dopusc maszt  oswietleniowy bez  sterowania
bezprzewodowego?

Zastosowanie sterowania bezprzewodewego znaczaco wplynie na ceg pojazdu, €o
wobec okreslenia przez Zamawiajycego ceny jako jedynego kryterium wytoru cferty
nie moze zostac zignorowane przez Zarnawiajgcego.

Pytanie nr 15

Zamawiajacy wymaga zeby kabina byta wyposazona w immodilizer (punkt
3.3.1. Zatacznika nr 1 do SIWZ).
Jest to zabezpieczenie elektroniczne najczeéciej stosowane w  samochodach
osobowych, ktére nie ma najmriejszego wpltywu na wiasciwodci  uzytkowe
samochodu pozarniczego.

Czy w zwiazku z powyzszym Zemawiajacy dopuéci samochdd, ktdry nie jest
wyposazony w immobilizer?





