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1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Bledow ul. Sadurkowska 13, 05-620 Bledow, Powiat Gréjec, wojewddztwo

mazowieckie, tel. Prefix/48 6680 010, fax. prefix 48 6680 655 i 6680 656.

IL.

1.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartoSci zaméwienia przekraczajacej wyrazana w zlotych
réwnowartos¢ kwoty 14.000 Euro 1 nie przekraczajacej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113
poz. 759)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajow
dokumentéw jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. z 2012 roku poz. 1271)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie $redniego
kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczenia wartosci zamowien
publicznych (Dz. U. z 2011 roku Nr 282, poz. 1650)

Ogloszenie o zamowieniu zostato zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych pod
numerem 136632-2013 z dnia 08.04.2013 o godz. 14:18 na stronie internetowej Urzedu
Gminy Bledow oraz na tablicy ogloszen w dniu 08.04.2013 o godz. 15.30

I1I. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTOREJ ZAMIESZCZONA JEST

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

www.bledow.pl

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1 Przedmiotem zaméwienia jest budowa zadaszen stoisk handlowych na targowisku gminnym w

Bledowie. Budowa obejmuje wykonanie i wbudowanie dwoch wiat na istniejacym
targowisku gminnym zadaszonych blachg trapezowa i nieobudowanych. Wiata dla
stanowisk pojedynczych zadaszona zostanie dachem jednospadowym, dla stanowisk
podwdjnych(obustronnych) dachem dwuspadowym z blachy trapezowe).

a) Roboty budowlane w zakresie budynkow — CPV 45.26.27.00-8;
b) Roboty remontowe i renowacyjne — CPV 45.45.30.00.-7
¢) Roboty w zakresie rozbiorki — 45.11.00.00.-1

4.2 Szczegbdlowy zakres robdt okreslony zostal w projekcie budowlanym, przedmiarach robét,

kosztorysach ofertowych, przekrojach konstrukcyjnych i opisach technicznych zataczonych
do niniejszej specyfikacji

4.3 Ponadto do zadan Wykonawcy nalezy

a) Oznakowanie terenu robot

b) Zagospodarowanie i zasilenie placu budowy

c) Ubezpieczenie placu budowy

d) Obsluga geodezyjna w czasie budowy

e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym: inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,  kosztorysow ~ powykonawczych,  zalaczenie  Deklaracji
zgodnosci/certyfikatow na wbudowane materialy

4.4 W sprawach nieuregulowanych w dokumentach nalezy stosowaé si¢ do obowigzujacych

warunkéw technicznych, norm panstwowych branzowych, przepisow prawa budowlanego
dozoru technicznego oraz sztuki inzynierskiej
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4.5 W przypadku wystapienia sprzeczno$ci miedzy przedmiarami robét, opisem technicznym a
przekrojem konstrukcyjnym wiazaca decyzje w tych sprawach podejmuje Zamawiajacy

4.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zgodnos¢ z warunkami technicznymi i
jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zaméwienia. Wymagana jest nalezyta starannosé
przy realizacji zobowiazan umowy.

4.7 Materiaty uzyte do budowy winny spenia¢ wymagania Polskiej Normy PN, przenoszacych
normy europejskie PN-EN. Dla wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy —
Aprobatg Techniczna

4.8 Kazdy z oferentéw winien dokona¢ wizji miejsca budowy celem sprawdzenia stanu placu
budowy, warunkéw zwiazanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu,
oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych
do wyceny prac.

4.9 Koszty wizji miejsca budowy poniesie oferent.

4.10 Pozostale warunki zostaty przedstawione we wzorze umowy, ktéra stanowi zalacznik nr 5
do niniejszej specyfikacji.

4.11  Szczegélowe warunki gwarancyjne wymagane przez Zamawiajacego:

a)  Wykonawca udzieli 3 lata gwarancji na cato$é¢ wykonanych robot,
b) Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi ustala sie na 1 rok

4.12 W przypadku powierzania podwykonawcom czesci zamowienia, Zamawiajacy zada
wskazania przez oferenta w ofercie czesci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom zgodnie z zalgcznikiem nr 10 do niniejszej SIWZ

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH
UZUPELNIAJACYCH

W  przypadku koniecznosci udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy rob6t budowlanych zaméwiefi uzupehiajacych,
stanowigcych nie wigcej niz 50% warto$ci zamowienia podstawowego i polegajacych na
powtoérzeniu tego samego rodzaju zamowien, wykonawca zobowigzany jest do podjecia rokowan
przy udzieleniu zamoéwienia z wolnej reki (art. 67.ust.1 pkt. 6 Ustawy PZP).

VI. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA ORAZ OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA
OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert czesciowych oraz nie dopuszcza sktadania ofert
wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamoéwienie winno by¢ wykonane w terminie do 10.07.2013 r.

VIII. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zamo6wienia moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktérzy spetniaja warunki dotyczace:

a) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i do$wiadczenia,
¢) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
d) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia.
2. W postgpowaniu moga bra¢ udzial wykonawcy ktorzy spelniaja warunki udzialu w
postgpowaniu dotyczace braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznos$ciach
o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp
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3. W przypadku wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, kazdy z
warunkéw okreslonych w punkcie lab,c,d winien spelia¢ co najmniej jeden z tych
wykonawcow albo wszyscy ci wykonawcy wspolnie. Warunek okreslony w punkcie 2
powinien spetnia¢ kazdy z wykonawcoéw samodzielnie

4.  Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym lub
zdolnosciach finansowych innego podmiotu lub podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nim lub nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi
do realizacji zaméwienia w szczego6lnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie
tego podmiotu lub podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia. Zobowigzanie lub kazdy inny dokument,
z ktorego bedzie jednoznacznie wynika¢ uprawnienie do dysponowania zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia nalezy zlozy¢ w formie oryginalu. W sytuacji gdy
przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy bedzie wiedza i doswiadczenie, potencjat
techniczny lub zdolnosci finansowe innego podmiotu lub podmiotow, dokument musi w swej
tre$ci oprocz informacji kto jest podmiotem udostgpniajacym 1 przyjmujacym zasoby
zawiera¢ co najmnie;j:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu

b) sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu przez Wykonawceg przy wykonywaniu
zamoOwienia

¢) charakter stosunku jaki bedzie laczyl Wykonawcg z innym podmiotem,

d) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia.

5. Wykonawcy moga wspolnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
musza ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego — do oferty nalezy dotaczy¢ petnomocnictwo podpisane przez uprawnionych
przedstawicieli wszystkich Wykonawcow ubiegajacych si¢ o wspolne udzielenie zamoéwienia
lub inny dokument ustanawiajacy petnomocnika.

6. Kazdy z Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspolnie musi ztozy¢ oswiadczenie o spelnieniu
warunkow udzialu w postgpowaniu, oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z
postepowania oraz aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo wpis do SEIDG, aktualne
zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego i ZUS/KRUS potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem sktadek.

7. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcow ktdrzy nie wykaza spelniania
warunkow udziatu w postgpowaniu

8. Zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktdrzy w
okres$lonym terminie nie ztozyli o$wiadczen i dokumentéw o ktérych mowa w art. 25 ust.1,
lub ktorzy zlozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym
terminie, chyba, ze mimo ich uzupelnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania

IX. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

Zamawiajacy, w celu potwierdzenia spelniania przez Wykonaweg wymaganych warunkow,
dokona oceny spelniania tych warunkow w oparciu o zaltaczone do oferty dokumenty dotyczace:

1. Wiedzy i doSwiadczenia: Warunek ten zostanie spelniony, jesli wykonawca wykaze, ze w
ciagu ostatnich 5-ciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, byl lub jest wykonawcg robdt budowlanych
polegajacych na budowie wiat stalowych z podaniem ich wartosci, roku i miejsca
wykonania wraz z zalaczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robot,
okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych czy
zostaly wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i prawidtowo ukonczone. Wykaza¢ nalezy
minimum 2 roboty o wartosci min. 50 tys. zt kazda (wzor wykazu w zalaczeniu).



2. Potencjalu technicznego: Zamawiajacy nie stawia warunkow

3. Oséb zdolnych do wykonania zamoéwienia: Warunek ten zostanie spelniony, jezeli
wykonawca przedstawi wykaz osob odpowiedzialnych za wykonanie zaméwienia i zlozy
oswiadczenie, ze posiadaja oni odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz naleza do
wlasciwej izby inzynierow budownictwa (Uwaga nie zalqczaé kopii uprawnien!) w tym:

minimum jednego kierownika budowy posiadajacego uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Warunek ten zostanie speiniony, jezeli wykonawca,
wykaze, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci zgodnej z przedmiotem niniejszego zamoéwienia na wartos¢ co najmniej
20.000,00 PLN. (stownie: dwadziescia tysigcy ztotych)

X. INFORMACJE O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1. W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, nalezy przedlozy¢:

a) o$wiadczenie o spelnianiu warunkoéw udzialu w postgpowaniu zgodnie z art.22 ust.1.
sporzadzone w oparciu o formularz stanowiacy zalgeznik nr 6 do SIWZ. W
przypadku oferty skladanej przez Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspélnie o
udzielenie zamowienia publicznego, oswiadczenie o spetnianiu kazdego z warunkéw,
o ktérych mowa w art. 22 ust.1 sklada co najmniej jeden z tych wykonawcow albo
wszyscy ci wykonawcy wspolnie

b)  wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku
wiedzy i doswiadczenia wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju, wartosci, dat i miejsca wykonania z zalaczeniem dowoddéw dotyczacych
najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty zostaly wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone wedtug wykazu stanowiacego zalacznik nr 7 do
niniejszej SIWZ.

c) okreslenie robot budowlanych, ktérych dotyczy obowiazek wskazania przez
wykonawce w wykazie lub zlozenia poswiadczen, w tym informacja o robotach
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienalezycie(roboty budowlane
polegajace na budowie wiat stalowych)

d) Wykaz 0sdb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdowienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug , kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zamowienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli
ustawy nakfadaja obowiazek posiadania takich uprawnien. Wzér wykazu okresla
zalacznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

e) optacona polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia.



2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przedtozy¢:

a)

b)

d)

3. Dokumenty podmiotéw zagranicznych: Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedklada dokument wystawiony w

o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania w okolicznosciach, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporzadzone na formularzu stanowigcym
zalacznik nr 9 do niniejszej SIWZ. W przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajacych
sie o udzielenie zamowienia Os$wiadczenie takie skfada kazdy z wykonawcow

samodzielnie.

Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z CEIDG jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia albo skladania ofert, a w stosunku do 0sob fizycznych o$wiadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wilasciwego organu -
wystawione nie weczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania wnioskow
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania
ofert

Aktualne zaswiadczenie whasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoltecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia albo sktadania ofert

Wykonawca wraz z oferta zobowigzany jest ztozy¢ list¢ podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitaiowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie
konkurencji i konsumentéw albo informacje o tym, ze nie nalezy do grupy
kapitatowej. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania o udzielenie zamoéwienia
wykonawce, ktéry nie ztozyl wyjasnien oraz wykonawceg, ktory nie zlozyt listy
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej.

kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy odpowiednio Ze:

a)

b)

Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci - wystawiony nie wezesnie]
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

Nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo Zze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udziatlu w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia albo skladania ofert

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktéorych mowa powyzej,
zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone przed notariuszem,



wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w ktorym wykonawca ma siedzib¢ Ilub miejsce zamieszkania Dokument lub
dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKU-
MENTOW

1. W postepowaniach o udzielenie zamowienia, o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca faksu
uwaza si¢ za zlozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarta do adresata przed uptywem
terminu i zostala niezwlocznie potwierdzona pisemnie.

XII. ZMIANY W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH 1 SPOSOB UDZIELANIA
WYJASNIEN DOTYCZACYCH SPECYFIKACIJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

1. Przed uplywem terminu skladania ofert Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany w
specyfikacji. O zmianie powiadomieni zostana niezwlocznie na pismie wszyscy oferenci, a
ci musza dostosowaé do niej tre¢ swoich ofert. Wprowadzona zmiana staje si¢ integralng
czescig specyfikacji. Zamawiajacy moze przesuna¢ termin sktadania ofert dla zapewnienia
oferentom odpowiedniego czasu na uwzglgdnienie zmian.

2. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy
udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert - pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do
zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa polowa wyznaczonego
terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uptywie
terminu skfadania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przedtuzenie terminu skladania ofert
nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnieni tresci SIWZ.

3. Zamawiajacy jednoczesnie przekazuje tres¢ wyjasnienia wszystkim wykonawcom, ktorym
doreczono specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia, bez ujawniania zrodta zapytania.

4. Zamawiajacy nie zamierza zwolywa¢ oferentéw na konferencje przedofertowa.

XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Osoba upowazniona w imieniu Zamawiajacego do kontaktowania si¢ z oferentami i
udzielania wyjasnien za pomoca faksu jest Pani Mieczystawa Sitarek — Inspektor w U.G.
Bledéw godzinach od 8.00 - 15.00, pod numerem faksu : 048/ 6680 656

XIV. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

1. Wykonawca przystepujac do przetargu zobowiazany jest do wniesienia wadium w
wysokosci 1.500 zt. ( jeden tysiac pigéset zlotych) zt w terminie do 26 kwietnia 2013
do godz. 9%

2. Wadium moze byé wplacone w pieniadzu na rachunek bankowy nr 91 9128 0002 2004
4000 3878 0004 w Banku Spoldzielczym Grdjec o/Bledow z dopiskiem wadium do
przetargu na ,,Budowe zadaszen stoisk handlowych na targowisku gminnym w
Bledowie” lub wniesione w porgczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, oraz poreczeniach udzielanych przez podmioty o ktérych mowa w
ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci

3. Dokument potwierdzajacy wptate musi by¢ dotaczony do oferty.



XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z
uplywem terminu sktadania ofert.

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1.
2.

~

Oferent moze ztozy¢ tylko jedna oferte

Oferta winna byé sporzadzona w formie maszynopisu w jezyku polskim. Kazdy dokument

winien byé zlozony wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez

Wykonawce, w przypadku watpliwosci uznaje si¢ iz wersja polskojezyczna jest wersja

wigzaca

Oferta winna by¢ zapakowana w zaklejong koperte wewnetrzng i zewngtrzna. Na kopercie

zewnetrznej winien znajdowa¢ si¢ tylko adres Zamawiajacego i oznaczenie przedmiotu

zamOwienia: Przetarg na ,,Budowe zadaszen stoisk handlowych na targowisku
gminnym w Bledowie”

Koperta wewnetrzna poza oznaczeniami jak wyzej musi posiada¢ nazwe i adres

Wykonawcy

Oferta powinna zawierac:

a) formularz ofertowy stanowiacy zatacznik numer 1 niniejszej Specyfikacji.

b) Na podstawie przedmiaréw robot okreslonych w zalacezniku 2 i projektu budowlanego
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét zawartych w zalaczniku 4 do
SIWZ nalezy sporzadzi¢ kosztorys ofertowy i przedstawi¢ w formie zatacznika do
oferty wedtug wzoru stanowiacego zalacznik nr 3 do niniejszej SIWZ

¢) os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu zgodnie z art.22 ust.1
wedtug wzoru zawartego w  zalaczniku nr 6

d) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat robot budowlanych wedlug wzoru
zawartego w zalaczniku numer 7

e) wykaz oséb i podmiotéw, odpowiedzialnych za wykonanie zamowienia wedhlug
zalgcznika nr 8 wraz z o$wiadczeniem o posiadaniu uprawnien i przynaleznosci do
wlasciwe]j izby inzynierow

f) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania w okolicznos$ciach, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, sporzadzone na formularzu w oparciu 0 formularz
stanowiacy zalgcznik nr9

g) aktualng polis¢ wraz z dowodem zaplaty,

h) aktualny odpis z wlasciwego rejestru,

i) aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego

j) aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego

k) Informacja o powierzeniu podwykonawcom czgsci zaméwienia —zal nr 10

1) Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej lub oswiadczenie ze nie
nalezy do zadnej grupy kapitalowe;j

Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Oferent ponosi koszty przygotowania oferty .

Oferta musi byé opatrzona pieczeciami firmowymi i podpisana przez osobg (osoby)

upowaznione/a do zaciagania zobowigzan w zakresie praw i obowiazkow majatkowych w

imieniu oferenta. W przypadku braku pieczeci imiennej osoby podpisujacej ofertg nalezy

opatrzy¢ czytelnym podpisem. Przy sporzadzeniu oferty nalezy postugiwac si¢ dokfadnymi i

sprecyzowanymi okresleniami,

Jezeli osoby/osoba podpisujaca oferte dziala na podstawie pelnomocnictwa, to

pelnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do podpisania

oferty.
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10. Informacje uj¢te w ofercie wychodzace poza potrzeby oferty nie beda brane pod uwagg,
11. Ponadto w ofercie nalezy poda¢ zgodnie ze wzorem oferty
a) stwierdzenie o podj¢ciu wykonania robot budowlanych okreslonych w  przedmiocie
zamoOwienia niniejszej specyfikacji w nieprzekraczalnym terminie 10.07.2013 r.

b) Stwierdzenie, ze cena nie ulegnie zmianie w okresie obowigzywania umowy

¢) Oswiadczenie oferenta, Zze zapoznal si¢ z postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i ze je akceptuje

d) Oswiadczenie oferenta, Ze zapoznal si¢ z terenem

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzyskiwania dodatkowych informacji dotyczacych
poszczegdlnych oferentow dokonujac wizji lokalnych zrealizowanych przez nich podobnych
obiektow oraz opinii uzytkownikdw powyzszych obiektow. Powyzsze informacje beda miaty
wplyw na oceng ofert.

13. Dokumenty powyzsze moga by¢ przedstawione w formie oryginaléw albo poswiadczonych
kopii przez osobg(osoby) upowazniong do zaciagania zobowigzan w zakresie praw i
obowigzkow majatkowych w imieniu oferenta, ktéra podpisata oferte. Osoba upowazniona
widnieje w odpisie  rejestru lub umowie Spoétki upowaznieniu/pelnomocnictwie do
podejmowania zobowigzan w imieniu firmy skladajacej ofertg (stosowne zataczy¢)

14. Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy zlozona przez wykonawcg kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione watpliwosci co do jej prawdziwosci, a zamawiajacy nie moze sprawdzi¢ jej
prawdziwosci w inny sposob.

15. Postanowienia w sprawie dokumentéw zastrzezonych

a) Wszystkie dokumenty zlozone w prowadzonym postgpowaniu sg jawne, z wyjatkiem
informacji zastrzezonych przez sktadajacego oferte.

b) Dokumenty niejawne (zastrzezone) skladane w ofercie wykonawca wydziela lub
oznacza w wybrany przez siebie sposob.

c¢) Po dokonaniu czynnosci otwarcia ofert komisja zamawiajacego dokona analizy ofert,
ktére w tej czesci moga by¢ udostgpnione innym uczestnikom postgpowania na ich
wniosek. Dokumenty ztozone w prowadzonym postgpowaniu sa jawne, z wyjatkiem
nie podlegajacych ujawnieniu oraz z wyjatkiem informacji zastrzezonych przez
sktadajacego oferte.

d) Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokumentow, ktérych jawnos¢ wynika z
innych aktow prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

16. Zaleca si¢ aby strony oferty byly trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane a kazda
poprawka w tresci oferty a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupelnienie,
nadpisanie itp. Byly parafowane przez Wykonawcg

XVII. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Gminy w Blgdowie ul. Sadurkowska 13. Budynek 1 pokdj
nr 1 do dnia 26 kwiecien 2013 r. do godziny 9"

2. Otwarcie ofert w obecnosci oferentow ktérzy zechcg przybyc¢ nastapi w Urzedzie Gminy w
Bledowie w dniu 26 kwietnia 2013 roku o godz. 913 Budynek 1, pokoj 1

3. Oferty ztozone po terminie beda zwrocone oferentowi bez otwierania.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Ceny nalezy podawa¢ w ZLOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w innych walutach, lub
w inny sposoéb moze spowodowac odrzucenie oferty).

2. Cena oferty musi uwzglednia¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamowienia. Koszty te nalezy wkalkulowa¢ w cene oferty.

3. Ewentualne marze i upusty nalezy wkalkulowaé¢ w ceng oferty.



4. Cena oferty musi by¢ podana jako: cena netto, podatek VAT, cena brutto, wyrazona

kwotowo oraz stownie

Ceny nie beda podlegaty rewaloryzacji ze wzgledu na inflacje.

6. Ceny podane w ofercie traktowaé nalezy jako stale niezmienne i ostateczne przy wykonaniu
wszystkich elementéw zgodnie z zakresem przedmiotu zamdéwienia.

W

XIX. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKO-
NAWCA

Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone w PLN.

XX. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. W wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa kierowac si¢ bedzie nastgpujacym
kryterium :

Cena oferty - znaczenie 100 %
Przyjmuje sie zasad¢ odniesienia ceny najnizszej oferty do ceny pozostalych ofert wynikajaca z
pOWYZSZego WZoru:

C=(C,:Cy) x100 pkt. x 100% gdzie :
C — wartos¢ punktowa ceny oferty,
C, — cena najnizszej oferty,
C,—cena badanej oferty aktualnie

2. Calkowita ilo$¢ punktdéw uzyskanych przez oferenta obliczona zostanie jako suma punktow
przyznanych przez kazdego z cztonkéw komisji przetargowe;j

XXI. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Oferent, ktérego oferta zostata wybrana przystepuje do zawarcia umowy z zamawiajacym
o realizacje zamowienia na warunkach okre$lonych we wzorze umowy stanowiacej
zalgceznik nr 5 do niniejszej specyfikacji

2.  Zamawiajacy do umowy zarzadza zalaczenia:

a) Whniesienia nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy

b) uprawnien budowlanych osob wskazanych w ofercie wraz z zaswiadczeniem o
przynaleznosci do whasciwej izby inzynierow

¢) kosztoryséw ofertowych

d) aktualnej polisy ubezpieczeniowej na okres trwania zamowienia.

3.  Zawarcie umowy nastapi w terminie:

a. nie krotszym niz 5 dni, liczac od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej, jezeli zawiadomienie to zostanie przestane faxem lub droga
elektroniczna,

b. nie krotszym niz 10 dni, jezeli zawiadomienie zostanie przestane w inny sposob.

c. brak pisemnego powiadomienia z uzasadnieniem nieobecnosci wykonawcy i jego
nieobecnos¢ w siedzibie zamawiajacego we wskazanym terminie, oznacza rezygnacj¢ z
zawarcia umowy.

4. Umowa moze zostaé zawarta przed uptywem termindw, o ktéry mowa w punkcie 2, jezeli:
a. w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia zostanie zlozona tylko jedna oferta,
b. nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy.
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5. Nie przewiduje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze nastapi¢ w przypadku:

a)  Ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT)

b)  zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku sily wyzszej, przez ktéra na potrzeby
niniejszego warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne wobec laczacej strony
wigzi prawnej:

. o charakterze niezaleznym od stron,

. ktorego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

. ktérego nie mozna unikna¢ ani ktéoremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

=  ktdrej nie mozna przypisa¢ drugiej stronie.

Za sil¢ wyzsza warunkujaca zmiang umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci:
powddz, pozar, i inne klgski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagle zatamania warunkow atmosferycznych, promieniowanie lub
skazenia.

c) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktora zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z SIWZ.

d) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poj¢¢ uzytych w umowie, ktérych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana begdzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony.

6. Z tytulu niewykonania, lub nienalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zastosuje kary
umowne wymienione we wzorze umowy.

7.W przypadku, o ktérym mowa w punkcie 6, wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia  naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

8. Jezeli wybrany oferent uchyla si¢ od podpisania umowy i nie uplynal termin zwiazania z
oferta zamawiajacy dokonuje ponownego wyboru najkorzystniejszej z pozostalych ofert
zlozonych na warunkach niniejszej specyfikacji

9. W przypadku udzielenia zamowienia konsorcjum (tzn. wykonawcy okreslonemu w art. 23
ust.] ustawy Pzp), Zamawiajacy przed podpisaniem umowy zazada zlozenia umowy
regulujace] wspolprace tych wykonawcow.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

1.Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 10% ceny umowy /wartosci
robot.

2.Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastgpujacych formach:

a. pieniadzu;

b. porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie Kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiajacego.
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4. Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy wnosi 100% ustalonej w ust.1 kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz musi by¢ ono wniesione
najpdzniej w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokosci czyli w kwocie stanowiacej
réwnowarto$¢ 10% ceny ofertowej i terminie waznosci.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1 zwrdcone zostanie na
nastgpujacych zasadach:

- 70 % calosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawce
robot budowlanych i przyjecia ich przez zamawiajacego jako nalezycie wykonanych (po
odbiorze koncowym i usunig¢ciu ewentualnych usterek i niedordbek),

- pozostale 30 % w terminie 15-stu dni po uplywie okresu rekojmi (po odbiorze
ostatecznym i usunig¢ciu ewentualnych usterek i niedorébek),

7. Kwoty zabezpieczenia podlegajace zwrotowi ulegaja procentowemu zmniejszeniu przy
zwrocie z tytutu potracen za zlg jakos¢ robdt, nie dotrzymanie terminu realizacji umowy lub
naktadow poniesionych na usunigcie wad jezeli nie dokonat tego Wykonawca robot.

8. W przypadku wygasniecia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia w innej formie niz
pieniadz zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia rownowartosci kwoty
zabezpieczenia z faktur za wykonane roboty.

9. W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie gwarancji lub poreczenia zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne, nie
podlegajace przeniesieniu na rzecz osob trzecich 1 platne na pierwsze Zzadanie
Zamawiajacego. Gwarancja/porgczenia powinny zawiera¢ oprocz elementéw wiasciwych dla
kazdej firmy, okreslonych przepisami prawa : nazwe i adres Zamawiajacego, nazwe¢ i adres
Wykonawcy, nazwe postgpowania przetargowego, okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢
zabezpieczona gwarancja/porgczeniem, termin waznosci gwarancji/porgczenia (nie krotszy
niz termin realizacji umowy oraz okres rekojmi za wady),

10. W przypadku skladania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji lub
poreczenia, Zamawiajacy nie uzna dokumentéw ktore nie spelniaja wymogoéw o ktérych
mowa w punkcie 9 lub nakladajag na Zamawiajacego obowigzek potwierdzenia w banku
prowadzacym rachunek Zamawiajacego, autentycznosci podpisow osob uprawnionych do
ztozenia wezwania lub poswiadczenia notarialnie,

11. W przypadku skladania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji lub
poreczenia wlasciwym sadem do rozstrzygania sporow nalezy wskaza¢ sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

XXIII. PRZYSLUGUJACE SRODKI ODWOLAWCZE

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
mial interes prawny w uzyskaniu zamowienia oraz ponidst lub moght ponies¢ szkode w
wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisOw ustawy.

2. Odwolanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiajacego podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

3. Odwotanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
b. wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia,
c. odrzucenia oferty odwolujacego.

4. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos¢ lub zaniechanie zamawiajacego, ktorej zarzuca sie
niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawieral zwigzle przedstawienie zarzutow, okresla¢
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zadanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne 1 prawne uzasadniajace wniesienie
odwotlania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym  podpisem elektronicznym — weryfikowanym za pomoca waznego
kwalifikowanego certyfikatu.

Kopi¢ odwotania odwotujacy przesyla zamawiajagcemu przed uplywem terminu do
wniesienia odwotlania w taki sposob, aby mogt si¢ on zapozna¢ z jego trescia przed uptywem
tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajacy mogl si¢ zapozna¢ z trescig odwolania
przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed
uplywem terminu do jego wniesienia za pomocg faxu lub droga elektroniczna.

XXIV. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZACE FINANSOWANIA
PROJEKTU/PROGRAMU ZE SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt realizowany jest w ramach ,,Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2007-2013”
dziatanie 321 ,,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej”

XXV. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiajacy nie zamierza zawiera¢ umowy ramowej.

Zamawiajacy nie zamierza ustanowi¢ dynamicznego systemu zakupow

Zamawiajacy nie udziela elektronicznego procesu zaméwien publicznych

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty za pomoca aukcji
elektronicznej

5. Zamawiajacy nie wymaga do realizacji zamowienia zatrudnienia osob bezrobotnych lub
mtodocianych, niepetnosprawnych oraz innych o ktéorych mowa w art. 29 ust.4 punkt 1
podpunkt a, b, ¢ oraz utworzenia funduszu szkoleniowego i zwigkszania wplat
pracodawcow na rzecz tego funduszu o ktorym mowa w art. 29 ust. 4 punkt 21 3

BN

Zalaczniki :

RN WD =

__.
e

Formularz oferty

Przedmiar robot

kosztorys ofertowy

Projekty budowlane

Wz6r umowy

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu zgodnie z art.22 ust.1
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat robot budowlanych

Wykaz 0séb 1 podmiotow, odpowiedzialnych za wykonanie zamowienia
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania w okolicznosciach, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

Informacja o powierzeniu podwykonawcom czgséci zamowienia
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¢

zalacznik nr 1

Formularz oferty

Pieczg¢ firmowa
Do Gminy Bledow
Ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Bledow

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nicograniczonym o wartosci zaméwienia przekraczajacej
wyrazang w zlotych réwnowartos¢ kwoty 14.000 Euro na ,,Budowe zadaszen stoisk
handlowych na targowisku gminnym Bledowie” oraz postanowien Specyfikacji Istotnych
Warunkéw zamdwienia postanawiamy :

1) Oferujemy wykonanie zamdwienia stosownie do punktu III Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia za wynagrodzeniem w Kwocie Netto........cooeeeveeveeeeeneeeeeneeneennes zt
(STOWIUIE .ttt e bbb et ae e reseesbeebe s b e besane e )
Podatek VAT........ 00 W WYSOKOSCT .uvieeriieiiieciiie et e cieeesr et ee sttt eite e e e st seneeeenaee s 7t

CeNA DIULIO WYTIOST c.vvievviiiieeiiieiieieieetieiteetieebaeseastaesstaeseessaessseeseeessaessbesaseenseesnsessneesseenesanes zt
(STOWINEE ZE: oottt ettt et sba e e e et e e sn e s e e s e e e )

2) Oswiadczamy, ze cena nie ulegnie zmianie w okresie obowigzywania umowy.

3) Zobowiazujemy sie do zrealizowania catosci robot okreslonych w specyfikacji w
nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2013 r. :

4) Oswiadczamy, ze dokonaliSmy wizji lokalnej terenu bedacego przedmiotem zamoéwienia i
nie wnosimy zastrzezen.

5) Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, wzorem umowy i je akceptujemy, oraz przyjmujemy bez zastrzezen do

stosowania.
6) Oswiadczamy, ze wadium w kwocie 1500 ( tysiac pieéset zlotych) zostalo wniesione na
rzecz zamawiajacego W formie e , (dokument

potwierdzajacy wniesienie wadium stanowi zatacznik do oferty).

7) Udzielimy 3 lata okresu gwarancji i 1 rok okresu rgkojmi na calosé¢ realizowanego
zamdwienia.

8) Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta w okresie wskazanym w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

9) Oswiadczamy, ze w przypadku wygrania przetargu zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w ciggu S-ciu dni liczac od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jezeli zawiadomienie to zostanie przestane faxem lub drogg elektroniczng Iub 10 dni,
jezeli zawiadomienie zostanie przestane w inny sposob

10) Oswiadczamy, ze przyjmujemy postanowienia wzoru umowy stanowigce] integralng czgs¢
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy o
tresci wynikajacej z tego wzoru umowy jak i postanowieniami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Data Podpisy i pieczgcie 0sdb uprawnionych do reprezentowania oferenta
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Zaktgczniki:

1)
2)
3)
4)

S)

6)
7)
8)
9)

10)
11)
Inne:

Kosztorys ofertowy

o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu zgodnie z art.22 ust.1

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat robot budowlanych

wykaz o0s6b i1 podmiotéw, odpowiedzialnych za wykonanie zamdéwienia wraz z
o$wiadczeniem o posiadaniu uprawnien i przynaleznosci do wlasciwej izby inzynieréw
oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania w okolicznosciach, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

polisa wraz z dowodem zaplaty,

aktualny odpis z wlasciwego rejestru,

aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego

aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego

Informacja o powierzeniu podwykonawcom czg$ci zamoéwienia

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej lub o braku przynaleznosci
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PRZEDMIAR ROBOT
(Stanowi odrebny pliki w wersji PDF)

KOSZTORYS OFERTOWY
(Stanowi odrebny pliki w wersji PDF)

Zalqcznik nr 2
Przedmiary robot

Zalqcznik nr 3
Kosztorys ofertowy(wzor)

16



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.: Podst | Opis i wyliczenia ‘jm. | Poszcz Razem
1[Fundamenty i roboty ziemne I o
T/KNR 2-31  ‘Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowe} 14x12 cm na podsypce 'm?
d.1:1211.01 ‘piaskowe] z wyp.spoin piaskiem w tarewinkack tramwajowych - rozbiérka i
* iponowne ulozenie kostki : ;
10.5°0.5(27+29)'2 mz 28.000!
: : | RAZEM : 28.000
2/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- im3 i
d.1:0301-02 czyimi (kat.yr.iily | !
0.3"0.37(27+26)2°1.0 im3 . 10.080:
. ‘ ‘RAZEM | 10.080
3 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe betonowe. o obj.do 0.5m3 im3 i
d.1,0203-01 | |
0.3*0.3*(27+28Y'2*1.0 im3 10.080;
i [ RAZEM 10.080
2 Konstrukcja . e
4/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - platwie z ksztattowr ikow it
¢.2:0102-04 ;
: (10.6"6°26+10.6"3"28)/1000 t 2.544
i RAZEM 2.544
5/KNR 2-05 Hale typu lekkiege - stupy o masie do 1 t
d.2:0101-01 ;
(18.4+43.75+12.89)"27*2/1000+(7.99+43.68+13.31)"29*2/1000 it 7.864
RAZEM 7.864
6 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary niescalane it i
d.20102-01 : |
:32.5729/1000+(51.36+19.18)*27/1000 t 2.847
‘RAZEM 2.847
3|Obudowa_ N . .
7IKNR 2-05 iLekka obudowa dachu szedowego i Stromego o nachyleniu powyzej 10% z :m2
d.371008-02 'blach stalowych faidow.bez vaieplenia montow.met.tragycyjng
2.417328+2.56"2"3"26 im2
i i RAZEM ! 601.800




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje kosztorys budowy zadaszenia stoisk handlowych na targowisku gminnym w Bledowie

Zestawienie powierzchni i kubatury:
powierzchnia zabudowy 516,0m2
szerokosc wiat 4.3m12,15m

Dane konstrukcyjno - materiatowe
Fundamenty
Stopy fundamentowe - pod slupami stalowymi prrewidziano stopy fundamentowe o wymiarach 30x30cm wylewane z betonu

Konstrukcjg nosng stanowig siupy stalowe z profili zamknietych 60x60x4 w doinej czgsci wzmocnionych tulejami 70x70x4.
Dachy z profili zamknigtych 60x40x4, 40x40x4 i 60x40x4

Pokrycie dachu z blachy T18



KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI  :  ZADASZENIE STOISK HANDLOWYCH NA TARGOWISKU GMINNYM W BLEDOWIE
ADRES INWESTYCJI :  BLEDOW, dz. nr 473/6, 473/8, 473/9, 47317

INWESTOR ¢ Gmina Bledow

ADRES INWESTORA  :© 05-620 Bledéw, ul. Sadurkowska 13

Stawka roboczogodziny
Poziom cen ;

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp}. ... .. % R, S
% R+Kp(R}), S+Kp(8})

1 B % (R+Kp(RMHZ(R). M, S+Kp(S}+Z(S))

Wartos$¢ kosztoryscwa robdt bez podatku VAT . zt
Podatek VAT . zt
Ogétem warto$c¢ koszlorysowa robot : z!

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst | Opis i wyliczenia [ jm. . Poszcz | Razem
1;Fundamenty i roboty ziemne e .
1IKNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowe| 14x12 cm na podsypce imz .
d.1:1211-01 .piaskowej z wyp.spoin piaskiem w torowiskach tramwajowych - rozbidrka i
; ponowne utozenie kostki ! .
! 0.570.5*(27+20)'2 m2 28.000;
: :RAZEM 28.000
2|KNR 2-01 :Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladow- 1m3 :
d.110301-02 lezymi (kat.gr.hif)
0.3*0.3"(27+29)2*1.0 m3 10.080
: RAZEM 10.080
3{KNR 2-02 !Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1,0203-01 :
0.3*0.3"(27+29)°2"1.0 m3 10.080
RAZEM 10.080
__2/Konstrukcja . e _
4|KNR 2-05 [ Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow it
d.2|0102-04 ;
(10.6"6726+10.6"3°28)/1000 t 2,544
RAZEM : 2.544
5/KNR 2-05 |Hale typu iekkiego - siupy o masie do 1t ‘t
d.2{10101-01
(19.4+43.75+12.69)"27*2/1000+(7.99+43.68+13.31)°292/1000 t 7.864
: RAZEM 7.864
6'KNR 2-05 :Hale typu lekkiego - wigzary niescalane t
d.2.0102-01 {
32.5*29/1000+(51.36+19.18)"27/1000 it 2.847
RAZEM 2.847
3:0budowa
7:KNR 2-05 | Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej 10% z im?2
d.3{1008-02 blach stalowych fatdow.bez ocieplenia mentow.met.tradycyjng ;
2.41°3°28+2.56*2"3"26 ‘m2 601.800
: RAZEM 601.800




Kalkulacja uproszczona

Lp.! Podstawa Opis | Klucz dedn.mia- ilos¢ : Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry : zt 2t
[ ezy | (876}
1 2 3 P4 5 6 1 8
.1 Fundamenty i roboty ziemne _ . e ]
1/KNR 2-31 ‘Remont czastkowy nawierzchni z kostki betano- :m2 28 !
d.1!1211-01 ‘wej 14x12 cm na podsypce piaskowej z ; :
i :wyp.spoin plaskiem w torowiskach tramwajo- !
o ... iwych - rozbiorka i ponowne utozenie kostki -
2!KNR 2-01  [Reczne roboty ziemne z transportem urobku im3
d.1]10301-02 ‘samochodami samowyiadowczymi (kat gr.ill) o B
3 KNR 2-02 {Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3: m3 i
d.1/0203-01 5 ; i i
Razem dziat Fundamenty i roboty ziemne
2|Konstrukcja o I
4:KNR 2-05  Hale typu lekkiego - platwie z ksztaftownikow t 2.544
d2,0102-04 . , . N .
5;KNR 2-05 Hale typu lekkiego - slupy o masie do 1t it 7.864
d.2]0101-01 i
6:KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary mescalane t 2.847 i
d.2{10102-01 i :
Razem dziat Konstrukcja
3|Obhudowa : i
7:KNR 2-05  Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o | m2 601.8
d.3,1008-02 §nachyleniu powyzej 10% z blach stalowych fal- !
|

idow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjna

Razem dziat Obudowa

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa roboét

Stownie:




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. ! Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

i

Kp

4

2 Konstrukcia
.3 Obudowa
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Stownie:



Kalkulacja szczegblowa

L.+ Podstawa
p.

Opis . jm | Naklady

Koszt | R

i jedn.

1. Fundamenty | roboty ziemne

1/KNR 2-31 :Remont czastkowy nawierzchni z kostki beto-i m2 -
d.1:1211-01 ‘nowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z
| ‘wyp.spoin piaskiem w torowiskach tramwajo-
‘wych - rozbiorka | ponowne utozenie kostki
fobmiar = 0.5°0.5%(27+29)"2 = 28.000m?2
: =R !
1 irobocizna 1 rg 71.1536
12.5412r-g/m? b :
: M
2% ipiasek m3 2.7804,
! 0.0993m3/m? :
3 ‘woda ‘m3 0.2800:
: :0.01m3/m2
4* .materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie: ;
Ceny jednostkowe !
2/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku | m3
d.10301-02 samochodami samowyiadowczymi (kat.gr.Hl) ‘
iobmiar = 0.3*0.3*(27+29)2*1.0 = 10.080m3
R - i i
™ robocizna ,r-g ! 258850
2.69%0.955=2.56895r-g/m3 ! i
~S- ' ;
2" samochéd samowyladowczy 5 t m-g  3.4272;
| 0.34m-g/m3 ! i
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe :
3KNR 2-02  Stopy fundamentowe betonowe, ¢ obj.do m3 | .
d.1/0203-01 i0.5m3 . »
iobmiar = 0.3°0.3*(27+29)*2*1.0 = 10.080m3 ; :
R - ) !
1* robacizna g, 78.9264!
7.83r-g/m3 : ‘
i M- : ?
2" beton zwykty z kruszywa naturalnego m3: 10‘23121' i
1.015m3/m3 ; :
3 drewno okragle na stemple budowlane m3 0.0605! :
: 0.006m3/m3 { i
4% deski iglaste obrzynane 25 mm klLill m3 0.2318:
j 10.023m3/m3
5%, ‘deski iglaste obrzynane 38 mm k1l ‘m3 0.1310;
10.013m3/m3 '
6% gwozdzie budowlane okragte gote kg : 6.1488
; 0.61kg/m? P !
7 materialy pomocnicze L% 1.5000
1.5% :
S , i
8" ;Srodek transportowy m-g 1.1088:
3 0.11m-g/m3 i :
Razem koszty bezposrednie: : i
Ceny jednostkowe |
_2[Konstrukcja_ o o
4:KNR 2-05 ‘Hale typu lekkiego - platwie z ksztaltownikow =t
d.2!0102-04 {obmiar = {10.6"6*26+10.6*3*28)/1000 =
! 2.544t
: R : :
1* .robocizna ‘g 69.7272
i28.770.955=27.4085r-g/t :
: M- i : :
2 ‘deski iglaste obrzynane 25 mm kl. il m3 0.0229! i
: 10.009m3/t :




Kalkulacja szczegdtowa

L | Podstawa ° Opis " jm | Naklady | Koszt |
p. Lo . jedn. !
3¢ ‘$ruby stalowe zgrubne z ibem i kg 2.2896: .

szescuokqtnym z gwintem na caie] dtugosci z
nakretkami i podktadkami

f 0.9kgft ;
4% trzpienie stalowe do montazu konstrukeji sta- | kg 0.7632
: lowych ‘ . ;
j0.3kg/t
5 'farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0.4834
; miniowa 60 %
i 0.19dm¥t | !
8" elektrody stalowe do spawania stali weglo- 1 szt 63.6000.
wych ; :
; 126szit ! ;
7 tien techniczny m3 . 4.5792 ‘
1.8m3/t |
8. ‘acetylen techniczny rozpuszczony kg : 1.5264
. 0.8kgft
9% stal konstrukcyjna t 2.5440:
1t
H - S - 3 i
10 ciggnik kolowy 29-37 kW m-g: 3.0528
1.2m-g/t ; ‘ {
11 przyczepa diuzycowa 10 t m-g 3.0528:
* 1.2m-g/t
12 ispawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 3.5616
*] 1.4m-ght
Razem koszty bezposrednie: }
Ceny jednostkowe |
5/KNR 2-05 "Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.2:0101-01 ‘obmiar = (19.4+43.75+12.69)"27*2/1000+
| 1(7.99+43.68+13.31)"29"2/1000 = 7.864t
Il
i [ R - |
1* ‘robocizna r-g, 171.2307
122.870.955=21.774r-ght 7 :
had M - H :
2" {$ruby stalowe zgrubne z toem - kg 1.5728
iszesciokgtnym,z gwintem na calej dlugosci z . ‘
nakretkami 1 podktadkami i
0.2kght ! ;
3* \trzpleme stalowe do montazu konstrukcji sta— kg ! 0.7864
'lowych i
‘0.1kght
4* blachy stalowe $rednie walcowane na goraco | kg | 143.9112
18.3kgft
5" farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna (dm3 1.4942
miniowa 60 % !
10.19dm3/t :
8" elektrody stalowe do spawania stali weglo- szt | 196.6000
wych
25szt/t : ;
7 tlen techniczny cm3 ;14,1652
1.8m3t
8*: acetylen techniczny rozpuszczony kg - 4.7184;
0.6kg/t i i
9+ stal konstrukcyjna Pt 7.8640!
~ It ;
10 ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 14.1552'
* 1.8m-g/t : .
1. przyczepa dluzycowa 10 t 'm-g 14.1552.
* 1.8m-git : !
12; ispawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g. 32.2424
v 4. 1m-git : i :
Razem koszty bezposrednie: ‘ !
Ceny Jednostkowe
6iKNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary niescalane ot
dA2i0102-01 obmiar = 32.5729/1000+(51.36+19.18)*27/ |




Kalkulacja szczegdlowa

L | Podstawa
B

Opis “jm ¢ Naklady | Koszt |
[ jedn.

7

2%

g4

8

g

10

i3

12:

iR : :
‘robocizna r-g . 587279
21.670.955=20.628r-g/t :

- M- : :
‘deski iglaste obrzynane 25 mm kit ‘m3 0.0171i
10.006m3/t 1 :
‘$ruby stalowe zgrubne z ibem kg 3.1317:
‘szesciokatnym,z gwintem na calej dlugosci z | !
.nakretkami i podktadkami :
1 1kght ; |
‘trzpienie stalowe do montazu konstrukgji sta- | kg | 1.1388:
Howych :
0.4kg/t ; !
farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3' 0.5409;
miniowa 60 % : !
0.19dm3/t i
ielektrody stalowe do spawania stali weglo- szt
wych

25szi/t :
itien techniczny m3 5.1246
1.8m3/t
acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.7082.
0.6kgft :
:stal konstrukcyjna t 2.8470
1wt

71.1750;

8- i ,
ciggnik kotowy 29-37 kW ‘m-g 3.1317
1.1m-g/t :
przyczepa dluzycowa 10 t m-g 31317
1.1m-ght :
spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3.1317:
1.1m-gi i

Razem koszty bezposrednie: ‘
Ceny jednostkowe |

Obudowa

KNR 2-05
1008-02

W it

1

2

3

4

5¢

6"

g

:Lekka obudowa dachu szedowego i strome- [ m2 |
go o nachyleniu powyzej 10% z blach stalo- '
wych faldow.bez ocieplenia montow met.tra-
dycyjng

obmiar = 2.41*3"28+2.56*2*3*26 = i
601.800m2 ;

JR - S i
robocizna r-g 5259257
0.9151*0.955=0.873921r-g/m?2 :

e M-

‘deski iglaste obrzynane o diug. 2.5-6m wy- | m3 0.012¢0!
|miarowe nasycone _; .
'0.00002m3/m2 i
“tlen techniczny m3 1.8054;
'0.003m3m2 ‘
lacetylen techniczny rozpuszczony " kg . 0.6018,
10.001kg/m?2 | :
iblachy stalowe $rednie walcowane na gorgco | kg
10.05kg/m?2 i j
lelektrody stalowe do spawania stali weglo- . szt | 168.5040!
‘wych

{0.28s2t/m?2 :
blacha trapezowa im2 ! 601.8000
11m2/im? 1

S |

-ciagnik kotowy 75-85 KM im-g  21.0630
10.035m-g/m? T :
‘przyczepa diuzycowa 10t m-g 210630

:0.035m-g/m?
Razem koszty bezpos$rednie: |
Ceny jednostkowe - i




PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM . Robocizna |  Materialy ! Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM ;
Zysk {Z] 3 ‘ ;
RAZEM '
VAT [V} ‘
RAZEM i :

OGOLEM

Stownie:
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Projekty budowlane

Projekt budowlany

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robot
(Stanowiq odre¢bne pliki w wersji PDF)
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JPROJEKT

Henryka Romahowska i
954N f‘réjag 11, Fasztanods o8 loknr %f
NIP 797-102-13-04, Regur R7TH1A302

Egz. nr 1

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY TARGOWISKA GMINNEGO — BUDOWY
STOISK TARGOWYCH.

Inw. Gmina Bleddw

Adres siedziby.: Btedow, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Bleddéw
adres bud.: Bledéw, gm. Bledéw, dz. nr ewid. dziatki 473/6, 473/7,
473/8, 473/9

BRANZA BUDOWLANA

Projektant: mgr inz. arch. Tomasz Gajewski

62/91 Sk-ce.
Sprawdzajacy arch:
mgr inz. arch. Jacek Gruszka
Wa-15/96
Sprawdzajacy kontr.: TR Nz Rensyxa Remaranrg

mgr inz. Henryka Romanowska

i BUA-IMI386/113/89
GP-1I1-7342/161/92, MAZ/0017 /POOK/09 R

Grdjec, ui, Moglenicka 1 m.10

Opracowat: inz. tukasz Piwowarski

Tel. 603 850 997
Gradjec, styczen 2013
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Wykaz uzgodnieri, pozwole#, opinii, oswiadczeni:

1. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow 39-45

2. Oswiadczenie projektantow 46

3. Uzgodnienia sanitarne i ppoz. 9,15,26
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY TARGOWISKA GMINNEGO —
BUDOWY STOISK TARGOWYCH.

Informacia dotyczaca bezpieczeristwa
[ ochrony zdrowia

Inw. Gmina Bledéw
Adres siedziby.: Btedéw, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Btedéw
adres bud.: Bteddw, gm. Bleddw, dz. nr ewid. dziatki 473/6, 473/7,

473/8, 473/9

Projektant:

mgr inz. arch. Tomasz Gajewski @ ‘g?g’?o‘i’;’;z‘:wfﬁi_ e

62/91 Sk-ce.

Gy )
3%, lgl (46) 85247 4
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1. Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegdinych obiektow:

1.1

[ 4

1.2.

Zakres robot

robaty budowlane

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow - cale zamierzenie budowlane

obejmuje swoim zakresem jeden obiekt — stoiska targowe. Nie przewiduje sig¢
etapowania budowy.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Istniejgce sanitariaty

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzaé zagroienie bezpieczetistwa i

zdrowia ludzi:

stupy linii napowietrznych ( zasilajacych plac budowy)

czynne kable niskiego i $redniego napiecia w bliskim sgsiedztwie prowadzonych
robdt ziemnych

drogi i dojazdy,

4. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:

potracenie pracownikow przez samochody — roboty wykonywane w bezpos$rednim
sgsiedztwie ulicy bez mozliwosci zamknigcia ruchu

porazenie prgdem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli niskiego napiecia
i Sredniego napigcia

porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych narz¢dzi, maszyn i
urzadzen zasilanych energia elektryczna

zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania
wywrdcenie si¢ shupdw linii napowietrznych w czasie prowadzenia robot
ziemnych i montazowych w ich poblizu

przygniecenie pracownikow przy prowadzeniu robdt montazowych przy
pomocy dzwigéw

przebywanie i praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego typu diwig,
betoniarka, spychacz, koparka

mozliwosé upadku z rusztowania.

podczas wykonywania wykopow mogg si¢ ujawni¢ niewypaly, niewybuchy lub
przedmioty trudne do identyfikacji

mozliwos¢ upadku podczas prowadzenia prac wysokosciowych.

5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczgeiem kazdej pracy, kierownik budowy powinien pouczyé
pracownikOw o wystepujacych zagrozeniach zdrowia i Zycia przy wykonywaniu
poleconej pracy.
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e Przed przystapieniem do robdt na czynnych liniach energetycznych, lub w ich
poblizu, nalezy uzyskaé¢ we wlasciwym Rejonowym Zakladzie Energetycznym
zgode na prowadzenie prac oraz warunki wykonywania prac.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych mogg wykonywaé jedynie pracownicy
posiadajgcy odpowiednig grupe kwalifikacyjna.

s Wiaczenie poszczegdlnych mediow powinno odbywaé sie pod nadzorem
wlascicieli uzbrojenia podziemnego oraz inspektora nadzoru i przedstawiciela
inwestora.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom:

» srodki ochrony indywidualnej

e wyznaczenie drég ewakuacyjnych

e na placu budowy nalezy umiescié¢ tablice informacyjng oraz umiesci¢ wykaz
adreséw i telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, pogotowia ratunkowego,
strazy pozamej, posterunku policji

» ogrodzenie terenu budowy wykonac¢ o wysokosei 1,5 m

* Dbarierki wykona¢ z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, porgczy
umieszczonych na wysokos$ci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomi¢dzy deska
kraweznikowg a porgcza

o rozmiescié tablice ostrzegawcze
porazenie pradem elektrycznym - postgpowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie
zasad postgpowania przy ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym. W
kazdym przypadku wezwa¢ lekarza.

e niewypaly i niewybuchy - po znalezieniu przedmiotu trudnego do
zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i powiadomi¢ wilasciwy organ
samorzadu lokalnego oraz policje

e prowadzenie rob6t budowlano - montazowych tylko pod kontrola o0séb
prowadzacych i zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t
budowlanych i instrukcjg BHP.

mgr inz. arch Tomhsz Gajewski
reupr 0 v D2
ne awd. 1zoy Acgh. RP. MA-0207 .
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OPIS
do projektu zagospodarowania dziatki nr 473/6,
w miejscowoséci Bledow, gm. Bledéw
inw. Gmina Bledow

1. Przedmiot inwestycii

Budowa stoisk targowych.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren dziatki oznaczony na projekcie zagospodarowania dziatki literami ABCDEA jest czescia
funkcjonujacego targowiska gminnego zlokalizowanego na dziatkach nr 473/6, 473/7, 473/8, 473/9.
Teren potoZony jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Ma niewielki spadek w kierunku
potudniowym, Teren jest zagospodarowany, na dzialce znajdujg sie istniejace sanitariaty /3/
podtaczone do sieci wodno kanalizacyjnej. Wydzielone s3 takze utwardzone kostka brukowq i
asfaltem drogi dojazdowe i stanowiska targowe. Miejsce gromadzenia odpadkéw stalych /4/
zlokalizowane jest w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania. Teren uzbrojony jest w
przylacze wodno- kanalizacyjne i elektroenergetyczne niskiego napiecia oraz kanalizacje deszczowa.
Komunikacja odbywa sig za posrednictwem istniejacego zjazdu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce zaplanowano budowe dwdch ciggdw stoisk targowych /1/ i /2/ z wykorzystaniem
istniejacych utwardzen. Odprowadzenie wdd opadowych z dachéw powierzchniowe na teren dziatki
i w istniejacy sposob do kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje sie zmian w ilodci utwardzeri ani
innych zmian w zagospodarowaniu terenu.

4. Zestawienie powierzchni

m2] [%e]

pow. catkowita dziatki ABCDEA - | 3286,00 100,00%
pow. zabudowy projektowanej - 515,40|-| 15,68%
pow. zabudowy istniejgcej - 0,00i-| 0,00%

pow. terenow utwardzonych istniejacych - | 2538,00i-| 77,24%
pow. zabudowy i utwardzen - | 2538,00(-| 77,24%
teren biologicznie czynny - 748,00 | -| 22,76%
pow. calego targowiska - 5000,00{-| 100,00%
pow. terendw utwardz. catego targowiska - 4720,00|-| 94,40%

5. Dane informacyjne

Teren zamierzonego inwestowania nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega
ochronie na podstawie decyzji o lokalizagji inwestycji celu publicznego.

6. Wplyw eksploatacji gérmiczej

Dziatka znajduje sie poza granicami obszaru gorniczego.
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7. Zagroienia dla Srodowiska i uzytkownikow

Wiaty stanowisk targowych nie stwarzajg zagrozen dia érodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

8. Inne
Brak.

9. Powierzchnia zabudowy wg PN-ISO 9836:1997
pow. zabudowy projektowane;j - 515,4,0m2
pow. zabudowy istniejgcej - 14,8m2

pow. zabudowy razem - 530,2m2
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Ustugi projektowe
"PROJEKT"
mgr inZ. Henryka Romanowska
05-600 Gréjec ul. Kasztanowa28 lok.12
tel. 0 603 850 997, h.romanowska@com.pl

Rys.2 | Projekt bud. - wyk. przebudowy targowiska gminnego Skala
Wiata I - elewacja péinocna 1:100
Adres budowy | Bredéw, gm. Bledéw, dz. nr ewid. dzlatki 473/6, 473/7, 473/8, 423/9
Projektant mgr inz. Tomasz Gajewski

Nr. uprawnien | 62/91 Sk-ce /7 7

Data wyk. 01.2013

Opracowal inZ. kukasz Piwowarski
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Ustugi projektowe
"PROJEKT"
mgr inz. Henryka Romanowska
05-600 Grojec ul. Kasztanowa28 lok.12
tel, 0 603 850 997, h.romanowska@com.pi

Rys.3 { Projekt bud. - wyk. przebudowy targawliska gminnego Skala

Wiata I - elewacja potudniowa 1:100

Adres budowy | Bledéw, gm. Bleddw, dz. nr ewid. dzialki 473/6, 473/7, 473/8, 473/9

Nr. uprawniefl | 62/91 Sk-ce
Data wyk. 01.2013
QOpracowat in, kukasz Piwowarski

Projektant mgr inZz. Tomasz Gajewski _’j
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Uslugi projektowe
"PROJEKT"
mgr inz. Henryka Romanowska
05-600 Grdjec ul. Kasztanowa28 lok.12
tel, 0 603 850 997, h.romanowska@com.pl

Rys.13 | Projekt bud. - wyk. przebudowy targowiska gminnego

Skala

Wiata II - elewacja potnocna

1:100

Adres budowy | Bledéw, gm. Bledéw, dz. nr ewid. dzialki 473/6, 473/7, 473/8, 473/9

Projektant mgr inz, Tomasz Gajewski
Nr. uprawnien | 62/91 Sk-ce

Data wyk. 01.2013

Opracowat inZ. Lukasz Piwowarski
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Ustugi projektowe

"PROJEKT"

mgr inZ. Henryka Romanowska

05-600 Gréjec ul. Kasztanowa28 lok.12
tel. 0 603 850 997, h.romanowska@com.pl

Rys.14

| Projekt bud. - wyk. przebudowy targowiska gminnego

Skala

Wiata II - elewacja potudniowa

1:100

Opracowat

inz. tukasz Piwowarski

Adres budowy | Bieddw, gm. Bledow, dz. nr ewid. dziatki 473/6, 4737, 473/8, 473/9
Projektant mgr inz. Tomasz Gajewski
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Opis techniczny
do projektu przebudowy targowiska
gminnego- budowy stoisk targowych.

Inw. Gmina Btedéw

Adres siedziby.: Btedow, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Bteddw
adres bud.; Bledéw, gm. Bleddw,

dz. nr ewid. dziatki 473/6, 473/7, 473/8, 473/9

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

1.1. Opracowanie obejmuje projekt techniczny budowy stoisk targowych. Jest to
cigg zadaszonych, nieobudowanych stanowisk pojedynczych i podwojnych.

1.2. Program uzytko
Wiata I — 28 stoisk targowych
Wiata 1l — 26 stoisk targowych

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne:

powierzchnia zabudowy wiaty I 180,0m’
powierzchnia zabudowy wiaty Il 335.4m”
RAZEM 515,4m’
kubatura wiaty I 645m’
kubatura wiaty II 1287m’
RAZEM 1932m’
wysokosé wiaty [ 3,63m

wysoko$¢ wiaty 11 4,19m

gabaryty wiaty I 2,22mx84,03m

gabaryty wiaty II 4,37mx78,07m

liczba kondygnacji wiaty 111l - 1



2.

Zestawienie powierzchni uzytkowych:

2.1. Zestawienie powierzchni wiaty I,

2.2.

1.stoisko targowe
2.stoisko targowe
3.stoisko targowe
4.stoisko targowe
S.stoisko targowe
6.stoisko targowe
7.stoisko targowe
8.stoisko targowe
9.stoisko targowe
10.stoisko targowe
11.stoisko targowe
12 stoisko targowe
13.stoisko targowe
14.stoisko targowe
15.stoisko targowe
16.stoisko targowe
17.stoisko targowe
18.stoisko targowe
19.stoisko targowe
20.stoisko targowe
21.stoisko targowe
22 stoisko targowe
23.stoisko targowe
24 stoisko targowe
25.stoisko targowe
26.stoisko targowe
27.stoisko targowe

28.stoisko targowe

6,4m2
6,4m2
6,4m2
6,4m2
6,4m2
6,4m2
6,4m2
6,4m2
6,4m?2
6,4m2
6,4m?2
6,4m2
6,4m2
6,4m2
6,4m2
6,4m?2
6,4m2
6,4m2
6,4m2
6,4m2
6,4m2
6,4m2
6,4m2
6,4m2
6,4m2
6,4m2
6,4m?2
6.4m2

RAZEM:

179,2m2

Zestawienie powierzchni wiaty 1I;

1.stoisko targowe
2.stoisko targowe
3.stoisko targowe
4.stoisko targowe
5.stoisko targowe

12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m?2
12,9m2
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6.stoisko targowe

7.stoisko targowe

8.stoisko targowe

9.stoisko targowe

10.stoisko targowe
11.stoisko targowe
12.stoisko targowe
13.stoisko targowe
14.stoisko targowe
15.stoisko targowe
16.stoisko targowe
17.stoisko targowe
18.stoisko targowe
19.stoisko targowe
20.stoisko targowe
21.stoisko targowe
22.stoisko targowe
23.stoisko targowe
24 stoisko targowe
25.stoisko targowe
26.stoisko targowe

12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12,9m2
12.9m2

RAZEM:

Forma i funkcja

335,4m2
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Objgte opracowaniem s3 stanowiska targowe skladajace sie z dwoch wiat wyko-

nanych z elementéw stalowych. Wiaty te sg zadaszone, ale nie s3 obudowane

$cianami. Wiata I zadaszona jest dachem jednospadowym, a wiata II dachem

symetrycznym dwuspadowym. Budynek dostosowany do krajobrazu i sasiedniej

zabudowy poprzez spehienie wymagan zawartych w decyzji o lokalizacji inwe-

stycji celu publicznego. Obiekt zaprojektowany w sposéb okreslony w przepi-

sach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicz-

nej, co zapewnia spelnienie wymagan podstawowych zawartych w art. 5 ust. 1

ustawy Prawo budowlane.

Dane konstrukeyjno - materialowe
. Uklad konstrukcyiny

Obiekty zaprojektowano jako ukfady ram wykonanych z elementow stalowych.



4.2.

4.3.

4.4.
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Schematy statyczne

4.2.1. Platwie — belki wielo prz¢stowe wolnopodparte.
4.2.2. Stupy — utwierdzone w stopach fundamentach.

Zalozenia przyjete do obliczen:

- glebokosé przemarzania - 1,0m

- strefa obcigzenia $niegiem - 11

- strefa obcigzZenia wiatrem - I

- poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.
- woda i grunt nieagresywne w stosunku do betonu.

- dopuszczalne napr¢zenia na grunt wynosza 0,25MPa /2,5kg/cm?/

- posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych

Rozwigzania konstrukcyino-materialowe

4.4.1. Roboty ziemne
Wykopy prowadzone w gruntach spoistych nalezy wykonaé tak, aby nie dopu-

sci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie
gruntéw i znacznie obnizy ich wytrzymatosé.

W trakcie robot fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszyé struktury
gruntow zalegajacych bezposrednio pod fundamentami, dolng czesé wykopu na-
lezy wykonywa¢ rgcznie. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ nie-
zabezpieczonego na okres zimowy ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

4.4.2. Fundamenty

- Stopy fundamentowe - pod stupami stalowymi, przewidziano stopy funda-
mentowe 0 wymiarach 30x30cm wylewane z betonu klasy B30 (C25/30) w de-
skowaniu na podkladzie z chudego betonu gr. 10cm. Stopy zazbroi¢ pretami #10
klasy A-IIIN, strzemiona @4,5 co 25cm. Nalezy zachowaé otuling zbrojenia
3,0cm. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Wymiary i zbrojenie zgodnie z rysunkiem stopy fundamentowe;.

4.4.3. Dach

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa lezaca na platwiach z ceownikow
100. Nachylenie potaci dachowych wynosi 18% w wiacie 1 i 37% w wiacie IL.
Platwie oparte sg na projektowanych ramach z elementéw stalowych.

Wymiary element6w, przekroje i rozstawy podano na przekrojach i rzutach.



Strona 36

4.5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowany
obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w
prostych warunkach gruntowych.

Na potrzeby projektowanej inwestycji przewidziano dzialke nr 473/6, 473/7, 473/8,
473/9 w miejscowosci Bledow. Powierzchnia dziaiki jest ptaska i wznosi si¢ w
granicach rzgdnych 155 m nad poziom morza. Zlokalizowana jest w terenie, w
ktoérym nie wystepuja wplywy eksploatacji gérniczej.

Stwierdzono, ze przypowierzchniowg warstwe do 0,5m stanowig nasypy. Gle-
biej zalegajg rodzime grunty mineralne. Sg to glownie piaski drobne o stopniu
zaggszezenia 1d=0,5. Lokalnie wystgpujg rowniez wkiadki gliny piaszczystej w
stanie twardoplastycznym I1=0,2. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu po-
sadowienia fundamentow.

Fundamenty projektowanego obiektu mozna posadowia¢ bezposrednio, w war-
stwie gruntéw mineralnych, ponizej poziomu humusu i nasypéw. Przy przewi-
dywanym poziomie posadowienia na gigbokosci ok. 0,80m ponizej projektowa-
nej powierzchni terenu w podlozu wystgpowac bedg grunty o dobrych cechach
wytrzymatosciowych. Do projektowania mozna przyjmowaé nacisk na grunt o
wartosci q=150kPa.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na humus, nasypy lub pla-
styczne pyly, nalezy je wybrac i zastapi¢ warstwg kontrolowanego nasypu lub
chudym betonem.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN/B-
06050 oraz wytycznymi zawartymi w opracowaniu ITB ,,Warunki techniczne
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom 1, czeéé 1, wyda-
nym przez Arkady w 1989r.

Technologia
Wiaty bedg stanowily funkcje stoisk targowych. Wybudowane zostang na istnie-

jacym targowisku gminnym. Targowisko wyposazone jest w kontener sanitarny
zawierajacy rowniez tazienke dla niepelnosprawnych. Nie przewiduje si¢ innych
zmian w zagospodarowaniu placu targowego.



6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.
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Wplyw na §rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiek-
ty sasiednie
Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie $ciekow
Brak

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i pltynnych

Brak

Odpady

Przewiduje si¢ wytwarzanie odpadéw komunalnych w ilodci okoto 1Mg w ciagu
roku. Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw niebezpiecznych. Pojemnik na
odpadki state znajdowac si¢ bedzie na terenie dziatki na miejscu oznaczonym na
projekcie zagospodarowania.

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania i innych

Obiekt nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasu, wibracji ani promieniowania.

Wplyw na drzewostan, glebe, wody

Wiaty ze wzgledu na matg wysokos$¢ nie powodujg szczegOlnego zacieniania
otoczenia, a piytkie fundamentowanie przy braku piwnic nie powoduje glebo-
kiego naruszenia ukiadéw korzeniowych drzew. W miejscu planowanej budowy
nie wystgpujg drzewa i krzewy. Obiekt nie wprowadza szczeg6lnych zaklécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowania wiat pozwala na zachowanie biologicz-
nie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowans.

Ochrona przeciwpozarowa

. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Na istniejgcym targowisku przewidziano budowe wiat stanowigcych zadaszenie
stoisk targowych. Przewidziano dwie wiaty o powierzchni zabudowy 180,0m2 i
335,4m2. Obie wiaty sg jednokondygnacyjne o wysokosci nie przekraczajacej
4,2m,

Odleglo$¢ od obiektdw sasiadujacych

Najblizej potozonymi budynkami jest zlokalizowany na sasiedniej dziatce budy-
nek gospodarczy oddalony o 14,0m od granicy targowiska i 20,0 m od projek-
towanego zadaszenia.

Przewidywana gestos¢ obeigzenia ogniowego




7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.
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Gestosei obcigzenia ogniowego nie okreslono, nie przewiduje si¢ pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba os6b.

Targowisko zawiera co najmniej 54 stoiska handlowe, co oznacza, ze moze
przebywaé tu ponad 50 0s6b jednoczesnie.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Nie okresla si¢

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elemen-

tow
nie normuje si¢ wymagan co do klasy odpornosci ogniowej elementow.

Warunki ewakuacji
Ewakuacja zapewniona istniejagcymi ciagami komunikacyjnymi na otwartej
przestrzeni targowiska.,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

Zaopatrzenie w wod¢ bedzie odbywaé si¢ z istniejacego hydrantu na zewnetrz-
nej sieci wodociggowej.

Warunki wykonywania robét budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbiér wykonywaé zgodnie z ,,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

Wytyczenie budynku w terenie winien wykona¢ uprawniony geodeta. Posadowie-

nie faw fundamentowych na gruncie no$nym, poza strefy przemarzania. Niedo-

zwolone jest posadowienie wiat na gruncie nienosnym lub nasypowym. W przy-

padku napotkania przewarstwien gruntu nienosnego, nalezy wykonaé jego wymia-

n¢, uzupelniajgc wykopy betonem klasy B 7,5. Zapewni¢ odbiér wykopéw pod

tawy fundamentowe przez inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich

uprawnieniach budowlanych.

iz, arch. Tomysz Gajewskl
e nl-.( wpr. bud Iy-ce 6291
nr gwid. lzby Arcnl RP. 1A-0207
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Janusz GAJEWSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniend nr 62/91 Sk-ce,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA~0207.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-12-2012 r. Warszawa.
Zaswladczenie jest wazne do dnia: 31-03-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0207-9Y7F-7E3C-8737-3551

za zgodnost z oryginatem

t irth,

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,



/ DA WARSZAWSKI
&—S}S}(F\‘zgmwa, Pl. Bankowy /3

‘ bdzhe w Warszawie
gbjey%gsi va:thc‘;mmczo&:dcwlmma * - |
100-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/3 Narszave, dini AOQ Y 1990
i tel. 695-65-10, fax 695-65-11

Ne ewid aprawnien: Wa- 15/8¢

DECYZJA_NR 140 96

Nu podstawie urt. 131 14 ustawy Z dnia 7 lipea 1994 v, Prawo budowlune (DU Ny 89 7 1994 1. poz,
114 vrwe 8 9 rogpurzadacuia Mintra Gospodarki Dizestrecine] 1 Budownictw s v doia 36 gridinia
19 5o e sanodzielnvel funkeii tochnivansy chow badewnictwic (DAU NG 8, 1995 0 pox
22 woowigrku 2 art 104 § 11 2 Kpa, po rozparzeniv wmoske Pana mpr inzarch, Jacka Gz
1 poabdtawic dokumentow stwivrdeajaey ch wymagme wyksztalcenie oraz prufivky zawodowa orar
An podsiawis POrvivWIR] OUENY 2 ceZaminy nu uprawnicniz budowlane doZonego preod Pomixig vo-
TAINHCY j13,-

NADAJE

Pau magisteowl inzynierowi architekiowi
Jackowi Gruszce
ur. dnia 13 stycznia 1962 r, w Bialobrzegach

IIPRAWNIENIA BIUDOWLANK
PO PROJEKTOW ANTA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

«

Fuvditie 2§ A st T e S ruporzgdienia Minstre Goopeedakl Prestiecingg o Dadoawinictivie g diia 2
grudma 1994 1. uprawnicnia budowlane do projektowania bez ograniczea stanowig rawnies podsta-
wg do sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnicniami, oraz do spo-
rzgdzania projukiéw zagospodarowania dziatki lub teremu,

UZASADNIENIE

W awigzke 2 potwierdzeniem przez Komisje epzaminacying, powolana przez Wojewode Warszaws-
kiego Zarzadzeniem Nr 29 7 dnia 13 maja 1995 r., posiadania przez Pana mgr inZz.arch. Jacka Gruszke
wymagancge pravem wykszalcenia oraz prakiyki zawodowej konicernci do wzvskania uprawnien
budowlanvch w powyisie] cpecialnoset i po uzy skauili posyty Witk 20 WYRIRU / C2edMing i i aves
menia budowlmne - orzeczono jak w sentency.

0d niniejszej deeyzji przystuguie odwolanie do Glewnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Aredmiemaeny Wojewody Warsziowskic e

Lo
\~ Gner A L N
oKX :‘i &,g:{l::ﬂft’u ‘
L :z\?,)’,. Ve A"“f'w'w,a"m
> O

o za zgodnosé 7 oryginatem

TRz Jenryia kouayomska

W
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Mazowiecka Okregowa Rada 1zby Archltektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek GRUSZKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr Wa-15/96,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1258.

Czionek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-02-2012 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1258-1BC6-6C8B-2DYC-3D35

28 290dnosk » OTyginalem

R R BenevierRomay

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ padajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa 1zba Architektdw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacy;nym:

MAZ-KPE-POR-TZU *

Pani HENRYKA ROMANOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3226/02

adres zamieszkania ul. MOGIELNICKA 1/10, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2012-10-01 do 2013-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym ,
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-09-21 roku przez:

\ Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
& elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryhikacje poprawnosct danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprewdzi za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie) lzby Inzynierow Budownictwa www prib.org.pl lub kontaktujac sig 7 biurem wiasciwe) Okregowej Izby iniynieréw
Budownictwa.

Z3 : .

8rinz. Henryk, Romanowsy,

s

‘algiy s a
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Grdjec, styczert 2013 r
(miejscowosé, dataj

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz. U. z

2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,

2e projekt budowlano wykonawczy targowiska gminnego w miejscowosci Bledow, gm.
Bledow, dz. nr ewid. 473/6,473/7, 473/8, 473/9 wykonany na zlecenie inw. Gminy Bledéw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

WA GAJEWSK]
2.

spfc ylnsinkeyino-bdowiang)

65 530 Sochacrew, u Loty 40, el (46) 862 47 40

Sprawdzajgcy: ... \eudlormeeeeaens

Projektant: ........cccocvvrenenccniccnnilnnnee
(podpis i piecz¢é)

(podpis i pieczed)
za zgodno$E z oryginatem

mgyﬁi tanmwm&’



Tablica 1. Zebranie obcigzeni na 1m2 potaci dachu (KN/m2)

OBLICZENIA STATYCZNE

Strona 47

Lp Opis obcigzenia Obe. e Obc. obl.
char. kN/m’
kN/m’
1. Blacha faldowa stalowa 0,10 1,35 0,14
2. ObcigZenie $niegiem (potaci 20°) 0,90 1,50 1,35
3. Obcigzenie sniegiem (polaci 10°) 0,75 1,50 1,08
4, Wiatr parcie (polaé 20°) 0,81 1,50 1,22
5. Wiatr ssanie nawietrzna (potaé 20°) 0,09 1,50 0,135
5. Wiatr ssanie zawietrzna (polaé 20%) 0,225 1,50 0,34
4. Wiatr parcie (polaé 10°) 0,63 1,50 0,95
5. Wiatr ssanie nawietrzna (polaé 10°) 0,27 1,50 0,41
5. Wiatr ssanie zawietrzna (pota¢ 10°) 0,45 1,50 0,68
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1. Ptatew stalowa ceownik 100

WEZLY:

1 2 3
X X 2
! ~3.000 } - 3.000- e f H=6.000
PRZEKROJE PRETOW:
1 1
X 1 Py 2 p Y
E 3,000 ! 3,000 £ H=6.000
PRETY UKLZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; Ol - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly{m]: L[m): Red.EJ: Przekréj:
1 00 1 2 3,000 0,000 3,000 1,000 1 U 100
2 00 2 3 3,000 0,000 3,000 1,000 1 U 100
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. Afcm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wglem3] Wdlcm3] h{cm] Materiail:
1 13,5 206 29 24 16 11,1 2 St3S (X,Y,V,W)
STALE MATERIALOWE :
Materiatl: Modutl E: Naprez.gr.: AlfaT:
{N/mm2] [N/mm2 ) [1/K]
2 5t3S (X,Y,V, 205 205, 000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
087 0.87 0.87
o ?& o)1
1 PN 2
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OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m]})

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg) P2 (Td) a[m] b(m]

Grupa: A "blacha faldowa" Stale vi= 1,20 E
1 Liniowe 0,0 0,11 0,11 0,00 3,00 |
2 Liniowe 0,0 0,11 0,11 0,00 3,00 ‘

Grupa: B "Obciazenie sniegiem" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,90 0, 90 0,00 3,00
2 Liniowe 0,0 0,90 0,90 0,00 3,00

Grupa: € "wiatr parcie" Zmienne vE= 1,40 ;
1 Liniowe 0,0 0,87 0,87 0,00 3,00 |
2 Liniowe 0,0 0,87 0,87 0,00 3,00 |

W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzeh

Grupa: Znaczenie: yd vf

Ciezar wi. 1,10
A -~"blacha faildowa" Statle 1,20
B -"Obcigzenie $Sniegiem" Zmienne 1 0,75 1,50
C -"wiatr parcie" Zmienne 1 0,00 1,40

et o o o e o o o e e ot s A S O . G o . o Pt e S0 P ot o (o o e o . e o ot St o A e e B T e o Ao ot G2 T o o o o o o e e o S

Grupa obc.: Relacie:
Ciezar wi, ZAWSZE

A ~"blacha faidowa" ZAWSZE

B -"Obciazenie $Sniegienm” EWENTUALNIE
C -"wiatr parcie” EWENTUALNIE

e e o e o o v e S o o e (e ot b (e e o Snge e S S o W O AL e W Mo o o o T S T o P8 S W Y o o0 en e o e o s o o B e o gy on

1 ZAWSZE A
EWENTUALNIE: B+C
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MOMENTY-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI
EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN]: N[kN}: Kombinacja obcigzen:
1 1,125 1,782% -0, 000 0,000 ABC
3,000 -3,169% -5,281 g, 000 ABC
3,000 -3,169 ~5,281%* 0,000 ABC
3,000 -3,169 -5,281 0,000 ABC
1,125 1,782 -0,000 0,000* ABC
3,000 -3,169 -5,281 0,000% ABC
1,125 1,782 ~0,000 0,000* ABC
2 1,875 1,782* 0,000 0,000 ARC
0,000 ~3,169%* 5,281 0,000 ABC
0, 000 -3,169 5,281% 0,000 ABC
0,000 -3,169 5,281 0,000% ARC
1,875 1,782 0,000 0,000 ABC
0,000 -3,169 5,281 0,000 ABC
1,875 1,782 0,000 0,000* ABC

s o S e o S s B Py S e Yo v W S S ot Mt o . o (ot 0 ok Pt P i e e o e s S M e o o S S T e i . (o200 S S v e v o e . o ot o o e

* = Warto$ci ekstremalne

Pttt BN 1t

S Mo g..:ﬁmm T

I
L

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMAINE: T.I rzedu
Obciazenia cobl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"”

ot v o o s o (ood e S O N A o S T Sy S0 000 1o 000 P B i oy S0 B P T S My o o (o o i S T T oy S o0 SO 20 o G A P P oy oy VPO e W o mn Sam smoe S S S

Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzeA:
--------------- [MPa]
Ro
1 3,000 0,632* 129,602 ABC
1,125 -0,356% -72,901 ABC
1,125 0,548% 112,432 ABC

3,000 -0,975% -199,878 ABC



2 0,000 0,632* 129,602 ABC
1,875 -0,356%* -72,901 ABC
1,875 0,548+ 112,432 ARC
0,000 -0,975*% -199,878 ABC

* = Wartoégci ekstremalne

REAKCJE -~ WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wl.+"Kombinacja obciazen"

o e o o S g T T S S, o o 1 i Vo o o s i i oy S0 Vo o Wy 7 ot B o oy o o Sy SO A B oy s o o At o o o n v O o oy - g oo S v o pom B P20

Wezel: H[kN}: VI{kN]: R[kN]: M[kNm]}: Kombinacja obciazefi:

1 0,000* 3,169 3,169 ABC
0,000% 0,280 0,280 b:y
0,000 3,169* 3,169 ABC
0,000 0,280* 0,280 A
0,000 3,169 3,169* ABC

2 0,000% 10,562 10,562 ABC
0,000% 0,932 0,932 A
0,000 10,562% 10,562 ARC
0,000 0,932% 0,932 A
0,000 10,562 10,562%* ABC

3 0,000¢%* 3,169 3,169 ABC
0,000%* G, 280 0,280 A
0,000 3,169* 3,169 ABC
0,000 0,280¢% 0,280 A
0,000 3,169 3,169% ABC

- o o o e st o W ok S S N o e o S B o o oo o Y VT o " o Y S > e o A > o rn s s oo oy o oo e s o S o o

* = Wartcsci ekstremalne

DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wk.+"Kombinacja obciazen”

e o e e . o e S b W o e T S A~~~ " " - . 4 2 o o - -~ - "~ ] o e - A

Pret L/f Kombinacja obcigzen
1 602, 2 ABC
2 602, 2 ABC
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciefar wl.+"Kombinacja obcigZen™
Przekréj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.

1 1 Naprez. (1) 93,08 [EEZETT] ABC
2 Naprez. (1) 93,0% L

Strona 51
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Pretnr1
Przekréj: U 100
. Wymiary przekroju:
U 100 h=100,0 s=50,0 g=6,0 t=8,5 r=8,5
ex=15,5.

Charakterystyka geometryczna przekroju:
Ixg=206,0 Jyg=29,3 A=13,50 ix=3,9 iy=1,5
Jw=413,8 Jt=2,7 xs=-3,1 i5=5,2 ry=4,7 bx=-54,
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatlos¢ fd=215
-t MPa dla g=8,5.

1114

o] ey

Przekréj spelnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:

xa = 3,000; xb = 0,000.

Obcigzenia dzialajgce w plaszczyZnie ukladu: ABC
M, =2,978 kNm, V,=-4,963 kN, N = 0,000 kN,
M, = 1,084 kNm, V= 1,806 kN.

Naprezenia w skrajnych wibknach: o, = 129,6 MPa o¢=-199,9 MPa.

Naprezenia:
xa =3,000; xb = 0,000.

Naprezenia w skrajnych widknach: oy = 129,6 MPa o¢ =-199,9 MPa.

Naprezenia:
-normalne: o =-35,1 Ao = 164,7 MPa Yoo = 1,000
- §cinanie wzdtuz osi Y: Av=6,00cm’ t=83MPa y, =1,000
- $cinanie wzdhiz osi X: Av=747cm’> t=2,4MPa Wov = 1,000

Warunki nosnosci:
G =0/ Yo + 40 =135,1/1,000 + 164,7 = 199,9 <215 MPa
Tey =T/ Yo, =83/1,000=8,3<124,7=0.58x215 MPa
Tex =T/ Yoy =2,4/1,000=2,4<124,7=0.58x215 MPa

Vol +312 = /199,97 +3x0,0 =199,9<215 Mpa

Dtugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weziéw ustalone wg zatacznika 1
normy:
X, = 1,000 Kp = 0,400 wezly nieprzesuwne = n=0,790 dla 1, = 3,000
v =0,790%3,000 = 2,370 m
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- przy wyboczeniu w plaszczyinie prostopadiej do plaszczyzny uktadu:
x,= 1,000 Ky = 1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla 1,= 1,000
1, = 1,000%1,000 = 1,000 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspdtezynnik dlugosci wyboczeniowej p,, = 1,000. Rozstaw
stezen zabezpieczajacych przed obrotem 1,, = 3,000 m. Diugo$éé wyboczeniowa 1, = 3,000 m.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 3,000; xb= 0,000.
- wzgledem osi X

Mg = o, Wf;=1,000x41,2x215x10” = 8,858 kNm
- wzgledem osi Y

My = oy, W f;=1,469x8,5x215x 10" = 2,682 kNm
Nosnos¢ przekroju wzgledem osi X nalezy zredukowaé do wartosci:
Ve tu‘) 2 _

Mg rea =W fa 0,85—(—
fred % Ve by

2
2215 [0’85 . (‘74&'93%%0%% ] x107° = 7,529

Wspdtezynnik zwichrzeniadla A, = 0,746 wynosi ¢ = 0,920
Warunek nosnosci (54):

M | My 2978 | 1,084
o M Mg 0,920%7,529 7 2,682

=0,834 <1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzglgdem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Agax = 1,9 mm
ag =1/200=3000/200= 15,0 mm
e = 1,9< 15,0 =a,
Ugigcia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 5,0 mm
ag, =1/200=3000/200=15,0 mm
Amax = 5,0 < 15,0 =2,
Najwigksze ugigcie wypadkowe wynosi:

a=\/5,02+1,92 =53
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2. Rama pojedyncza

7
0200
; |
N
0200
2 10 12 6 |
1 Toa?
0958
1
500
8 1|
0500
e o —
0 227 e 1,075 ! ) 575 } 0500 | 2300
WEZLY
Nx X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m)
1 0,000 2,958 7 2,377 0,500
2 0,227 3,000 8 0,227 0,500
3 2,377 3,400 9 1,302 3,200
4 0,227 0,000 10 1,302 3,000
5 2,377 0, 000 11 2,377 2,000
6 2,377 3,000 12 1,877 3,000
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PRZEKROJE PRETOW:

14 38 pgsg

o,
o™

14 6 0500

f0 2274 1075 - 0575 | 0500 | veaam
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PRETY UKLADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przequb:
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 -~ ciegno

s e o ot oS00 900 o e S e T S e ot o Vo ot o e e o S s e o o o o o2 S0 PO Tt o T o . o o S0 ot e e S0 oo e o 2o o 0 S o o oo

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[ml: L[m] Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 2 0,227 0,042 0,231 1,000 2 H 60x40x2

2 00 2 9 1,075 0,200 1,093 1,000 2 H 60x40x2

3 00 9 3 1,075 0,200 1,093 1,000 2 H 60x40x2

4 00 4 8 0,000 0,500 0,500 1,000 1 H70+60

5 00 8 2 0,000 2,500 2,500 1,000 3 H 60x60x2

6 00 5 7 0,000 0,500 0,500 1,000 1 B70+60

7 00 7 11 0,000 1,500 1,500 1,000 3 H 60x60x2

8 00 11 6 0,000 1,000 1,000 1,000 3 H 60x60x2

9 00 6 3 0,000 0,400 0,400 1,000 3 H 60x60x2
10 00 6 12 -0,500 0,000 0,500 1,000 2 H 60x40x2
11 00 12 10 -0,575% 0, 000 0,575 1,000 2 H 60x40x2
12 00 10 2 -1,075 0,000 1,075 1,000 2 H 60x40x2
13 00 10 9 0,000 0,200 0,200 1,000 2 H 60x40x2
14 00 12 11 0,500 -1,000 1,118 1,000 2 H 60x40%2

ok o e e vt Sk e e e o own. od o v S S T T~ " O "~ W - " A b W o 210 e > o S At e o W B (-~ T~ .

o o " T T " " 4o o b S o o o o (o o ot e e e Vo e ok S o et o P S S o S S % Vo o o o e o S0 > M o o Yo oo . 40 420 e S o o

1 16,9 111 111 32 32 7,0 4 18G2 (A)
2 4,0 20 11 7 7 6,0 5 18G2AV
3 4,7 27 27 9 9 6,0 4 18G2 (A)
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OBCIAZENIA: ({kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2(Td) a[m) b {m]
Grupa: A '"reakcja z pilatwi stalta" State yE= 1,15
1 Liniowe 20,2 0,78 0,78 0,00 0,23
2 Liniowe 20,2 0,78 0,78 0,00 1,09
3 Liniowe 20,2 0,78 0,78 0,00 0,01
3 Liniowe 20,2 0,78 0,78 0,01 0,59
3 Liniowe 20,2 0,78 0,78 0,60 1,09
Grupa B "&nieg" Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe~Y 0,0 2,52 2,52 0,00 0,23
2 Liniowe~Y 0,0 2,52 2,52 0,00 1,09
3 Liniowe-Y 0,0 2,52 2,52 0,00 0,01
3 Liniowe-Y 0,0 2,52 2,52 0,01 0,59
3 Liniowe=Y 0,0 2,52 2,52 0,60 1,09
Grupa C T'"wiatr parcie"” Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 20,4 2,43 2,43 0,00 0,23
2 Liniowe 20,4 2,43 2,43 0,00 1,09
3 Liniowe 20,4 2,43 2,43 0,00 0,01
3 Liniowe 20,4 2,43 2,43 0,01 0,59
3 Liniowe 20,4 2,43 2,43 0,60 1,09
Grupa E "wiatr ssanie nawietrzna" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 20,4 -1,28 -1,28 0,00 0,23
2 Liniowe 20,4 -1,28 -1,28 0,00 1,09
3 Liniowe 20,4 -1,28 -1,28 0,00 0,01
3 Liniowe 20,4 -1,28 -1,28 0,01 0,59
3 Liniowe 20,4 -1,28 -1,28 0,60 1,09

W ¥Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie yd yf:
Ciezar wi. 1,10
A -"reakcija z platwi stala" Statle 1,15
B -"Snieg" Zmienne 1 1,00 1,50
C -"wiatr parcie"” Zmienne 1 0,00 1,50
E ~-"wiatr ssanie nawietrzna" Zmienne 1 0,00 1,50

o e o o~ " >~ o o’ T 200 24 1ot Uk . e o S S0 ont e ot o ok Tk e e o e o o ed bt e et e et e e e ere o Vot e v o o s v o8 00 S0 o8

Ciezar wi. ZAWSZE
A -"reakcja z platwi stala" ZAWSZE



B ~"énieg"
C -"wiatr parcie"

E -"wiatr ssanie nawietrzna"

1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: B+C/E

EWENTUALNIE
EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: E

EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: C
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TNACE~-OBWIEDNIE:

NCRMALNE-OBWIEDNIE:

s
R

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen™

e e i o et e e 1 o T o ot T . Mt o Bon G . {0 12 ot e Mot Ao e o 2 e 2 o S ok 28 e oo e e et e e

Pret: x{m]: M{kNm] : Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obcigzen:
1 0,231 0,026* 0,225 0,043 AE
0,231 -0,218%* -1,885 -0,022 ABC
0,231 -0,218 -1,885% ~0,022 ABC
0,231 -0,071 -0,619 0,199* ABE

0,231 -0,120 -1,041 -0,178*% AC



10

0,410
1,093
1,093
1,083
1,093

0,447
1,093
1,093
0,000
0,000

0,000
0,000
0,500
0,000
0,500
0,000

2,500
0,000
2,500
0,000
2,500
0,000

0,000
0,000
0,500
0,000
0,500
0,000

1,500
0,000
1,500
0,000
1,500
0,000

0,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000

0,400
0,000
0,400
6,000
0,400
¢,000

0,500
0,000
0,500
0,500
0,000
0,000
0,500

0,728%
-1,008%
-1,008

0,185
-1,008

0,654%*
~-1,067*
-1,0867
-0, 384

0,343

0,712%*
-1,656%*
~1,201
-1,656

0,281
~1,333

1,078%
-1,201%*

1,078
-1,201
-0,257
-0, 992

0,855%
~3,983%
-2,416
-3,983
0,528
-3,983

2,284*
~2,416%

2,284
-2,416
-0,452
-2,416

1,537%
-0, 659%
1,537
-0, 659
-0, 339
-0,045

1,067*
~0,779%

0,680
-Q,779
-0,057

0,200

1,596%
-1,118%
1,496
1,596
-0,859
0,267
-0, 343

0,249
-5,329
~-5,329+%

0,778
”51329

-0,044

~-5,293

-5,283%*
2,508
0,526

-0, 444
0,911
0,911%
0,911%

-0,215
0,683

0,911
0,911
0,911%*
0,911%
-0,215
0,683

"01654
3,134
3,134%
3,134%*

-0, 654
3,134

3,134
3,134
3,134
3,134+
-0, 654
3,134

-2,196
-2,196
-2,196%
-2,196%
“11633
-0,208

2,167
3,647
3,647%
3,647*
0,357
2,167

4,918
5,220
5,238%
4,918
4,901
-1,228
~1,211

-13,694
-13,755
-13,755
1,026*
~13,755%

-1,162
-1,219
-1,219
2,429%
-4,207*

-4,599
-2,840
-2,767
-2,840
0,381%
-7,747*%

-2,665
-2,767
-2,665
-2,767
0,482*
-7,674%*

1,437
-12,073
-12, 000
-12,073

1,510%*
-12,073%

-11,939
-12,000
-11,939
-12,000
1,571%
-12,000%

-0,137
-0,096
-0,137
-0,096
2,546%
-3,363¥

-4,981
-1,775
-1,758
-1,775
0,565%
-4,997+*

4,363
0,509

0,509

4,363*
4,363%
0,001%
0,001%

ABC
ABC
ABC
AE

ABC

ABC
ABC
ABC
AC

ABE

ABE
AC
AC
AC
AE
ABC

AC
AC
AC
AC
AE
ABC

AE
ABC
ABC
ABC
AE
ABC

ABC
ABC
ABC
ABC
AE

ABC

ABC
ABC
ABC
ABC
AC

ABE

ABC
ABE
ABE
ABE
AE

ABRC

ABC
AC
AC
ABC
ABC
AE
AE
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11

12

13

14

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE:
Obcigzenia obl.: Ciezar wl.+"Kombinacja obcigzeAn"

o e O ey i o T o o g P o o 4 . G T Y Pt P00 oy oy P ot S o 2 o e e o B P o o Sy e A0 A0 ks o e et o e i s oo o

o e o o e e o e St G (o e e o o e o e . e P e S o0 8 Mt B s (o ot S S ok e o v . o ft o e T o o o o o o T e Sont 208 oo e e S

-1,437
12,073
12,073%*
-1,437%
12,073
12,073
-1,437

-6,846 -0,967
-6,826 -0, 967
-6,846% -0, 967
-0,624 4,073%
-0,604 4,073%
-5,103 -4,029%
~-5,084 -4,029%
0,434 7,259
-0,582 4,939
-0,619%* 4,939
-0, 347 13,087%*
-0,310 13,087%
0,163 ~0,8B9%
0,126 ~0,889%
14,054 -6,472
14,054 -6,479
14,054* -6,472
14,054%* ~-6,479
-1,%00 1,019%*
14,054 -6,479%
0,122 2,500
-0,511 -12,940
-0,583* -11,313
0,139 2,535%
-0,511 -12,940%
L -

T.I rzedu

4,621
2,983
7,777
0,375
7,777%
2,983
4,621

1,578
12,473
12,473

1,578
12,473*
12,473

1,578

~0,712
1,656
1,333
-0, 388
1,333
1,656%
~0,712%

-0,855
3,983
3,983

-0,855
3,983
3,983%*

-0,B855%*

ABC
ABC
ABC
ABE
ABE

Wartosci ekstremalne

ABC
AC
ABE

AE
ABC
ABC
AE
ABC
ABC
AE

* = Wartoéci ekstremalne
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DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

et o e e v e e . ot e oo e o 000 2o o o G o0 o bt Dot 2o o e S S o i e o o o s i o o . e (o o . e S o o ot o e bk e ok ek o b ot s o . et S b

Pret L/f Kombinacja obciazen:
1 21062,3 ABC
2 619, 8 ABC
3 735,1 ABC
4 2543,9 AC
5 829, 2 ABC
6 1135,7 ABC
7 753,5 AC
8 852,1 AC
9 1700, 3 ABC
10 1488, 2 ABC
11 1505, 0 ABC
12 801, 2 ABC
13 2704,0 ABC

@ 14 636, 2 ABC
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obcigtenia obl.: CieZzar wi.+"Kombinacja obcigzen”

o e e o e 1o o S " Aor A W o o W A0h S o e S S v S oy (o b o oy B o o S 2ot o [ o oy o o S T oy P o o o o o o .ty P o

1 4 Sc.zg.{58)
6 Sc.zg.(58)
2 1 Sc.zg.(58)
2 Sc.zg.(58)

{

3 Sc.zg.(58)
10 Naprez. (1)
11 2zgin. (54)
12 Naprez. (1)
13 Zgin. (55)
14 Naprez. (1)
3 5 Naprez. (1)
7 Naprez.(l)
8 Naprez. (1)
9 Naprez. (1)

e o e e o e e Mo S S S S o e o T " = " " = — — 7 " " s " T e - — o — ——— —

NOSNOSE NA ROZCIAGANIE (32): T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wl.+"Kombinacja obciazen"

S U g i g S g S Tl e SR

Pret: Afcm2]: Ay: N: Nrt: SW Kombinacja obc.
1 3,98 3,99 0,199 147,082 0,001 aeE
10 3,98 3,98 4,363 147,082 0,030 apc

11 3,98 3,98 4,073 147,082 0,028 ABE

12 3,98 3,98 13,087 147,082 0,089 amc

o o S e e oty " Fo oo 100 000 20 200 0 00" Sow S0 e e W St R Lo e o St o M o o S o o Y o e G Ao S e Do Sk Ban e Std S M o i o b o T e o . o s e



NOSNOSC NA SCISKANIE (39):
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

PODSTAWA SLUPA wiata pojedyncza

0,454 0,953
1,045 0,620
1,045 0,620
0,633 0,787
1,492 0,385
0,604 0,805
1,083 0,596
0,597 0,896
0,239 0,994
0,549 0,918
1,027 0,631
0,264 0,991
1,068 0,605

T.I rzedu

-0,178
~13,755
-4,207
-7,747
-1,674
-12,073
~12,000
-3,363
-4,997
-4,029
-0,889
-6,479
-12,940

147,082
147,082
147,082
516,975
143,722
516,975
143,722
143,722
143,722
147,082
147,082
147,082
147,082

0,139

‘| - miarodajna smuklo$dé wzgledna (I/Ip)

Zadanie: rama_pojedyncza; wezelnr: 5,

596

AC

ABC
ABE
ABC
ABC
ARBC
ABC
ABE
ABC
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Przyjeto zakotwienie stupa na Sruby fajkowe d=16 ze stali St3S w fundamencie wykonanym z betonu
klasy B25. Moment dokrecenia $rub M, = 0,10 kNm.

Dodatkowy moment uwzglgdniajacy wyboczenie shupa:
AM=N(1/@-1)W/A=[12,073x(1/0,805 - 1) 31,66 / 16,95] 107 = 0,055 kKNm.
Sity przekrojowe sprowadzone do srodka blachy podstawy:
M=4,038 KNm, N=-12,073 kN, =-3,134 kN, ¢ =334 mm

Nosnos¢ srub kotwiacych:

Sxe = min{0,65 Ry, A; 0,85 R, 4,} =
min{0,65x375x157,0x10; 0,85x235%157,0x10°*} =
min{38,3; 31,4} = 31,361 kN.

Sprawdzenie zakotwienia srub przy zalozeniu, Sk, = Sk, .

Sta= 7 by o= w¥16x596x(0,24x3/20,0 )x10° =

Nosnoé¢ polaczenia:
f=08fy=08x11,1=89MPa

Przy $ciskaniu osiowym pole docisku wynosi:

¢=0,581 /Sy / f, = 0,58x16x.[215/8,88 =46 mm

A= Ap. = 400,00 cm’
N, = 12,073 < 355,200 = 400,00x8,9x10" = 4, f, = Ni,
Do sprawdzenia nosnosci polaczenia podstawy z fundamentem przyjeto model plastyczny.
Sprawdzenie wielkosci mimosrodu:
N.=12,073 < 177,600 = 0,5x355,200 = 0,5 Ny,
Noénos¢ srub i strefy docisku dla przypadku duzego mimosrodu:
Fpo=A.f,=168,00x8,9x10" = 149,184 kN
Fp=nSp=2x31,36] = 62,721 kN
Nosnos$¢ ze wzgledu na docisk:
M=4,038 <17,976 = 126x149,184x10™ - 68x12,073x10™ = z Fy. - 2, N. = M 5
Nosnos$é ze wzgledu na wyrywanie:

M= 4,038 < 8,603 = 126x62,721x107 + 58x12,073x107 =z Fy + z. N, = My, n
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Nos$nosé na site poprzeczna:
Sita poprzeczna dziatajgca na podstawe stupa V= -3,134 KN, musi by¢ przeniesiona przez tarcie lub
$ruby kotwigce.
- tarcie pomiedzy fundamentem i blachg podstawy:
V=3,134 <3,622 =0,3x12,073 =03 N, = Vy,

- §cinanie i docisk srub kotwigcych:

V=3,134 < 105,975 = 4x(0,45x375x157,0)x10™ = n (0,45 R,, A,) = it Sp,

V'=23,134 < 79,565 = 7x4x16*x11,1x10° =7 n & foy= Vs,

Blacha podstawy:
Przyjeto blache podstawy o wymiarach 200x200 mm ze stali St3S (X,Y,V,W).
Grubosé blachy zginanej jednokierunkoww

1=22 | 25e =g 9 [ 31,361x33x10° 331"33"“)’ =15 < 16 =1

0>215

Nosnos¢é spoin poziomych:
Przyjeto spoiny o grubosci zaleznej od grubosci $cianki a = 0,607,
Sita przenoszona przez spiony wynosi F= 0,25 N=3,018 kN.
Ktad spoin daje nastepujgce wielkosci:
A=21.26 cm?, A, = 17,40 cm’, L,=617,5 cm®, 1,= 77,4 cm".
Naprezenia:
ry=V/A4,=(3,134/17,40) x10 = 1,8 MPa,

M,y F_4,038x-90x10°  -3,018x10 _
1 2 6175 2126 00 Mpa

X

g = e

oy = ocos(y) = -60,3xcos(45,0) = -42,6 MPa
= gsin(y) = -60,3xsin(45,0) =-42,6 MPa
Dla R, =235 MPa, wspdtczynnik y wynosi 0,70.

Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystepowania najwickszych naprezen zredukowanych 7,=1,8 MPa.

2 ol 4305 +11) =0,70x [ 42,62+ 3x(1,87 + 42,6%) =59,7 <215=4,

Najwicksze napreienia prostopadle:

M.y F_4,038x90x10°  -3,018x10_
AR 6175t 216 003 MPa

X

o, = ocos(y) = -60,3xcos(45,0) = 42,6 <215 =,
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Nos$nos$¢ spoin pionowych:
Przyjeto 4 spoiny o grubosci @ =4 mm i dhugoscei 160 mm.
Klad spoin daje nastgpujgce wielkosci:

A =25,60 cm’,

1= 1.+ I,=313,9+546,1 = 860,1 cm".
Naprezenia w spoinach:

7:=F/A=(3,018/25,60) x10=1,2 MPa,

= M,r/1,=(4,038x3,5/860,1) x10° = 16,4 MPa,
Dla R, =235 MPa, wspélczynniki @ wynosza a; =0,9, a,=0,8.
Nosnos¢ spoin:

=12 <172,0 = 0,8x215 = ¢4 f4

\/(r)\,, +1, cosd)’ +(r, sinfd )’ :\/(16,43+1,18><0,00)2+(I,18><1,00)2 =
=16,5 <193,5=0,9x215= a, J;



3. Rama podwdjna

WEZLY:
3
13 4
17 8
2 8 4
1 k\é.
7
]
12 1
¢ [ ]
[ 10
mftm
0.250 0.230; | | [o.231) [0.250
!. mw“‘!v.mggg}gm»‘i———w -'ru.sm-{w- e 1,075 ! 1075 {0307 o fone0, 637} |
WEZEY:
Nr: X [m] Y [m]: Nr X {(m]: Y [m)
1 0,000 3,108 10 4,550 0,000
2 0,250 3,200 11 4,550 1,200
3 2,400 4,000 12 0,250 1,200
4 4,550 3,200 13 1,325 3,600
5 4,800 3,108 14 3,475 3,600
6 2,400 3,200 15 1,018 3,200
7 0,250 2,200 16 3,782 3,200
8 0,250 0, 000 17 0,788 3,400
9 4,550 2,200 18 4,013 3,400
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PRZEKROJE PRETOW:

0.908

it it —
0,250, {0.230 |
}W~TMnma

i . . Lo 207020 [0-250) vy gop
freeri-0,307-4 1,075 ! 1,075 103070537 ===1 [ 1800

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegqub-przegub
22 - ciegno

e e o i o o S0 o G o Yo U 4 S S Y P GO D A A P o ot o o P S oy o o e e e o S o o S o . o v e . o000 o g e Py o o

@ Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly{m}: Lfm]: Red.EJ: Przekrdi:
1 00 1 2 0,250 0,092 0,266 1,000 1 H 60x40x2
2 00 2 17 0,538 0,200 0,574 1,000 1 H 60x40x2
3 00 17 13 0,537 0,200 0,573 1,000 1 H 60x40x2
4 00 13 3 1,075 0,400 1,147 1,000 1 H 60x40x2
5 00 3 14 1,075 -0, 400 1,147 1,000 1 H o0x40x2
6 00 14 18 0,538 -0,200 0,574 1,000 1 H 60x40x2
7 00 18 4 0,537 -0,200 0,573 1,000 1 H 60x40x2
8 o 4 5 0,250 -0,092 0,266 1,000 1 H 60x40x2
9 00 2 15 0,768 0,000 0,768 1,000 1 B 60x40x2
10 00 15 6 1,382 g, 000 1,382 1,000 1 H 60x40x2
11 00 6 16 1,382 0,000 1,382 1,000 1 H 60x40x2
12 00 16 4 0,768 0,000 0,768 1,000 1 H 60x40x2
13 00 3 6 0,000 -0, 800 0,800 1,000 3 H 40x40x%2
14 00 7 2 0,000 1,000 1,000 1,000 4 H 60x60x2
15 00 12 7 0,000 1,000 1,000 1,000 4 H 60x60x2
16 00 9 4 0,000 1,000 1,000 1,000 4 H 60x60x2
17 00 11 9 0,000 1,000 1,000 1,000 4 H 60%x60x2

18 00 8 12 0,000 1,200 1,200 1,000 2 H70+60

19 00 16 11 Q,000 1,200 1,200 1,000 2 H70+60
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20 00 13 15 -0, 307 -0,400 0,504 1,000 3 H 40x40x2
21 00 14 16 0,307 -0, 400 0,504 1,000 3 H 40x40x2
22 00 14 6 -1,075 -0,400 1,147 1,000 3 H 40x40x2
23 00 6 13 -1,075 0,400 1,147 1,000 3 H 40x40x2
24 00 16 e 0,768 -1,000 1,261 1,000 3 H 40x40x2
25 00 15 7 -0,768 -~1,000 1,261 1,000 3 H 40x40x2
26 00 18 16 -0,231 ~0,200 0,306 1,000 3 H 40x40x2
27 00 15 17 -0,230 0,200 0,305 1,000 3 H 40x40x2
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. Alcm2] Ix[cmd4) Iy{cmé4] Wg(lem3] Wd{cm3] hlcm] Materiai:
1 3,9 20 10 7 7 6,0 2 St3s (X,Y,V,W)
2 16,9 111 111 7,0 4 18GZ (A)
3 3,1 8 8 4 4 4,0 4 18G2 (A)
4 4,7 27 27 9 9 6,0 4 18G2 (A)
STALE MATERIALOWE:
Material: Modul E Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2} [N/mm2] (1/K]
2 St38 (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
4 18G2 (A) 205 295,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
252 252 " 2.52 2.52 2.52
Lz b 128
. B
252282, 253 1%, 128 _am2s
282, 0243 Z%V > T = 74128 2_152 252
253 242 f‘z 12 1 Al 252 2%
2;% 2 ’ S, 2 2z AN x S 57432 |, 55
% 0 1 11 1z 3
u 5 2 [
15 17
q
18 w
nm i



({kN], [kNm], {kN/m])

o 3o ama oot e o o o e M o A o e Sy o 400 004 Vo S0 G40 o0 oy San o oo lore St Ao T s . P S o e b o o o o o ot o e S

z platwi staita"

OBCIAZENIA:
Pret Rodzaj: Kat
Grupa A "reakcja
1 Liniowe 20,2
2 Liniowe 20,2
3 Liniowe 20,2
3 Liniowe 20,2
4 Liniowe 20,2
4 Liniowe 20,2
5 Liniowe 20,2
5 Liniowe 20,2
6 Liniowe 20,2
6 Liniowe 20,2
7 Liniowe 20,2
8 Liniowe 20,2
Grupa: B "sSnieg"
1 Liniowe=-Y 0,0
2 Liniowe-Y 0,0
3 Liniowe-Y 0,0
3 Liniowe-Y 0,0
4 Liniowe~Y 0,0
4 Liniowe=~Y 0,0
5 Liniowe-Y 0,0
5 Liniowe-Y g,0
6 Liniowe-Y 0,0
6 Liniowe-Y 0,0
7 Liniowe-Y 0,0
8 Liniowe-Y 0,0
Grupa: C ‘"wiatr parcie
1 Liniowe 20,4
2 Liniowe 20,4
3 Liniowe 20,4
3 Liniowe 20,4
4 Liniowe 20,4
4 Liniowe 20,4
Grupa: D T"wiatr ssanie
5 Liniowe -20,4
5 Liniowe -20,4
6 Liniowe -20,4
6 Liniowe -20,4
7 Liniowe ~20,4
8 Liniowe -20,4
Grupa: E "wiatr ssanie
1 Liniowe 20,4
2 Liniowe 20,4
3 Liniowe 20,4
3 Liniowe 20,4
4 Liniowe 20,4
4 Liniowe 20,4

0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78

NRNNDNNDNDNDNDN

R R R RN
(SN BNE  BNE NG R & RS RS RS RS R SRS )
NN NN

NN

2,43
2,43
2,43
2,43
2,43
2,43

zawietrzna"
-1,28
-1,28
-1,28
-1,28
~1,28
-1,28

nawietrzna”
-1,28
-1,28
-1,28
-1,28
-1,28
-1,28

Zmienne
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52

Zmienne
2,43
2,43
2,43
2,43
2,43
2,43

Zmienne
-1,28
-1,28
-1,28
-1,28
-1,28
-1,28

Zmienne
-1,28
-1,28
-1,28
-1,28
-1,28
-1,28

0,35

0,00

0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
0,39
0,00
0,75
0,00
0,35
0,00
0,00

yE=
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
0,39

yE=
0,00
0,75
0,00
0,35
0,00
0,00

yE=
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
0,39

0,57

0,27

- 1,50

0,27
0,57
0,23
0,57
0,40
1,15
0,75
1,15
0,35
0,57
0,57
0,27

1,50
0,27
0,57
0,23
0,57

1,15
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N K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obeciazer

Grupa Znaczenie: yd: vf:
Ciezar wk. 1,10
A -"reakcja z platwi stata" State 1,15
B -"snieg" Zmienne 1 1,00 1,50
C ~-"wiatr parcie"” Zmienne 1 0,00 1,50
D -"wiatr ssanie zawietrzna" Zmienrie 1 0,00 1,50
E -"wiatr ssanie nawietrzna" Zmienne 1 0,00 1,50
RELACJE GRUP OBCIAZEN:

Grupa obc.: Relacje:

Ciezar wi. ZAWSZE

A -"reakcja z piatwi stata" ZAWSZE

B ~"snieg" EWENTUALNIE

C ~"wiatr parcie" EWENTUALNIE

D -"wiatr ssanie zawietrzna"”
E -"wiatr ssanie nawietrzna"

" ooe 100 v Btk 0 o et e S o s (ot ok Y ot b St o e ot o o o e 2 .

1 ZAWSZE i A
EWENTUALNIE: B+C/E+D

Nie wystepuje z: E

EWENTUALNIE
EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: C

-t e . . o o S0 Jo oy o ok i ot o oy o ot o e Ve e o e mne d S e 0 oo



MOMENTY-OBWIEDNIE:

R 300
i SRS #

Loy

: rf/
) oot
"\e\u‘,

ey
==
=
—
=
=
WY
=
==
=
=5
=
e

Lttt ot L e

et s==!

‘ NORMALNE-OBWIEDNIE:

'.‘
e
=
=,
£
=
2
fE=d
E
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SILY PRZEKROJOWE ~ WARTOSCI EKSTREMAINE: T.I rzedu
ObcigZenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x(mj}: M{ kNm] : QIkN]: N[{kN}: Kombinacja obciazen:
1 0,266 0,035* 0,264 0,005 AE
0,266 -0,280% -2,105 0,326 ABC
0,266 -0, 280 -2,105% 0,326 ABC
0,266 ~-0,083 -0,623 0,331*% ARDE
0,266 -0,162 -1,218 -0,000% ACD
2 0,538 0,452* -0,012 -38, 327 ABCD
0,000 -0 ,685% 4,236 -38,999 ABCD
0, 000 -0, 685 4,236% -38,999 ABCD
0,574 -0,011 0,180 1,949*% AE
0,000 -0, 685 4,236 -38,999* ABCD
3 0,122 0,351«* 0,037 -38,197 ABCD
0,573 -0,464% -3,605 -37,618 ABCD
0,573 ~0,464 -3,605% -37,618 ABCD
0,573 0,075 0,435 1,781*% AE
¢, 000 0,288 0,996 -38,348% ABCD
4 0,585 0,600% -0,173 -16,240 ABCD
1,147 -0,835% -4,721 -18,668 ABC
1,147 -0,835 -4,721*% -18,668 ABC
1,147 0,133 0,619 3,273* ADE
0,000 -0,627 4, 368 -20,108* ABC
5 0,609 0,288% -0,039 -11,103 ABE
0,000 -0,699% 2,736 -19,113 ABC
0,000 -0,699 2,736* -15,113 ABC
0,000 0,146 -0,742 3,258* ADE
1,147 -0,214 -1,888 -21,213% ABC
6 0,000 0,135%* -0,854 8,374 ACD
0,000 -0,216* 1,681 -16,090 ABE
0,000 -0,216 1,681 -16,090 ABE
0,000 0,135 -0,854 8,374* ACD
0,574 0,084 -0,634 -17,140% ABE
7 0,573 0,396% 1,352 7,267 ACD
0,573 -0,186* -1,755 -18,394 ARE
0,573 -0,186 -1,755% -18,394 ABE
0,000 -0,180 0,660 7,608*% ACD
0,573 -0,186 -1,755 -18,394* ABE
8 0,000 0,043%* -0,321 0,160 AD
0,000 -0,143* 1,077 0,484 ABE
0,000 -0,143 1,077% 0,484 ABE
0,000 ~-0,075% 0,566 0,486* ABDE
0,266 -0, 000 ~-0,000 0,000 ABCD
3 0,768 0,479% 0,804 32,731 ABCD
0,000 -0,263* 0,824 17,989 ACD
0,000 -0,226 0,930* 32,731 ABCD
0,000 -0,143 0,752 33,029* ABC
0,768 0,425 0,726 33,029 ABC
0,000 -0,076 0,148 ~-1,828* ADE

0,768 0,028 0,123 -1,828* ADE



10

11

12

13

14

15

16

18

0,000
1,382
1,382
1,382
0,000
0,000
1,123

1,382
1,382
0,000
0,000
1,382
1,382
0,000

0,768
0,000
0,000
0,000
0,768
0,000
0,768

0,800
0,000
0,800
0,000
0,000
0,800

0,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000

1,000
0,000
1,000
0,000
1,000
0,000

0,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000

1,000
0,000
1,000
0,000
1,000
0,000

0,000

0,281+
-0,085%
-0, 085
-0,085
0,281
-0,021
0,002

0,120%
-0,077%
’01038
-0,038

0,120
-0,077

0,022

0,335+
-0,247*
-0,247
-0,016

0,271
-0,089

0,057

0,122%
-0,200%

0,122
-0,200
-0,136

0,010

1,542+
-0,641*
1,542
-0,641
0,021
1,296

1,860%
-1,215%
1,860
-1, 215
0,575
-0, 787

2,031%*
-0,663%
2,031
-0,663
-0, 651
0,214

2,557+
-1,374+%

2,557
-1,374

0,411
-1,066

0,714%*

-0,241
-0, 288
-0,288%
-0, 288
-0,241
0,039
0,001

0,091
~-0,085
0,138%
0,138
0,091
-0,085
-0, 048

0,591
0,721
0,721%
0,386
0,360
0,203
0,177

0,403
0,403
0,403*
0,403%*
0,275
0,029

-2,183
-2,183
~2,183%
-2,183%
0,057
-1,926

3,075
3,075
3,075%
3,075+
0,891
1,682

-2,693
-2,693
~-2,693%
-2,693%
-2,436
~-0,203

3,931
3,931
3,831«%
3,931+*
0,690
3,181

~-0,502

32,562
32,562
32,562
32,562%*
32,562*
-1,244*
-1,244*

16,138
-4,979

16,138

16,138%
16,138%
-4,979%
-4,979%

11,010
-3, 642
~3,642
17,780%
17,780%
-4,512%
-4,512%

5,180
5,202
5,180
5,202
6,187%
-1,024%

-12,646
-12,605
-12,646
-12, 605

1,316+
-20,618%

-5,280
-5, 320
-5,280
-5,320

2,892+
-16,235%

-3,240
-3,199
-3, 240
-3,199
4,745%
-9,442*

-12,909
-12,949
_12r909
~-12,949
1,431~*
-15,753%

-8,239

ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
AE

AE

ABE
ACD
ABE
ABE
ABE
ACD
ACD

ABCD
ACD
ACD
ABC
ABC
ADE
ADE

ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
ABC
ADE

ACD
ACD
ACD
ACD
AE
ABCD

ACD
ACD
ACD
ACD
ADE
ABC

ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
ACD
RBE

ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
ADE
ABC

ABE
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18

20

21

22

23

24

25

27

e o o e e e o " S0 " 7 o oy o o e T ot o e e S 00 o o e S Gt S o W O}k N S W s S Y o " o~~~ o o " " = T

3,075
3,075%
3,075%
0,891
1,682

~0, 060
3,931
3,931+
3,931
0,690
3,181

-0, 446
-0, 438
-0,446%
-0,275
-0,102

0,221
0,229
0,229%
0,060
0,074

-0,054
0,052
0,0B1¥%

-0,054
0,081

-0,151
-0,122
-0,151%
0,034
-0,151

-0,615
-0,636
-0,636%*
0,008
-0,636

0,160
-0,317
-0,338%*
-0,338

0,160

0,514
0,508
0,514%

-0,096
0,514

-0,735
-0,729
-0,735%*
0,042
-0, 735

-5,496

-5,320

-5,496
2,852%
-16,411%

-1,589
-13,125
-12,949
-13,125
1,390%
-15,928%

7,718
7,707
7,718
8,367*
-0,965%

-0,372
-0, 361
"0, 361
0,320%
-9,489%*

9,980
-5,898
~-5,909

9,980%*
-5,909%

19,066
19,055
19,066
1,918%
19,066%

11,676
11,703
11,703
0,196%*
11,703*

-1,548
9,044
9,071
9,071#%

-1,548%

-2,169
-2,163
-2,169
0,103%
-2,169%

~-1,481
-1,476
-1,481
0,722%
~1,481%*

ACD
ACD
ACD
ADE
ABC

AE
ABCD
ABCD
ABCD
ADE
ABC

ABCD
ABCD
ABCD
ACD
ABE

ABE
ABE
ABE
AE
ABCD

ACD
ABE
ABE
ACD
ABE

ABCD
ABCD
ABCD
AE

ABCD

ABCD
ABCD
ABCD
AE

ABCD

ABE
ACD
ACD
ACD
ABE
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REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciez2ar wil.+"Kombinacja obciazen®

Wezel: H[kN]: V[kN]: R[kNJ: M{kNm]: Kombinacja obciazeh:
8 0,502% 8,239 8,254 -0,714 BABE
-3,075% 5,496 6,298 4,905 ACD
~-1,682 16,411+ 16,496 2,806 ABC
-0,891 ~-2,676% 2,820 1,385 ADE
-1,682 16,411 16,496* 2,806 ABC
-3,075 5,496 6,298 4,905*% ACD
0,502 8,239 8,254 -0,714% ARE
10 0,060* 1,589 1,590 -0,101 AE
~-3,931% 13,125 13,701 6,091 ABRCD
-3,181 15,928% 16,243 4,883 ABC
~-0,690 ~1,215%* 1,397 1,107 ADE
-3,181 15,928 16,243% 4,883 ABC
-3,931 13,125 13,701 6,091*% ABCD
0,060 1,589 1,590 -0,101* AE

oo o o T o (s e A T " o " O~ " Vot Somi o S e oS00 o e " A S A " L7 T o . o 7 B S o oot o o o o o S e o o o e

* = Wartoéci ekstremalne

DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
ObciaZenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja cobcigzen”

o o e o b S v e P o S S v s T o B W - o T W - -~ ot 20tk S20 228 oot 2k b W e e s Sk e o e o e S (o do na e o o e

Pret L/f: Kombinacja obciazen:
1 13842,0 ABCD
2 2779,3 ABC
3 2790,1 ABCD
4 740,0 ABCD
5 1611, 9 ABE
6 7292,1 ABE
7 2775,8 ABC
8 27050, 7 ABE
9 2717, 4 ABC

10 2099,6 ABCD
11 4635, 2 ABE
12 3176,5 ABC
13 3040,0 ABCD
14 858, 6 ACD
15 986, 4 ACD
16 584,1 ABCD
17 606,1 ABCD
18 490, 4 ACD
19 401, 6 ABCD
20 7082, 8 ABC
21 14638,8 ABRC
22 5590, 5 ABE
23 2665,7 ABCD
24 639, 7 ABCD
25 800, 6 ACD
26 14632, 4 ACD

27 7019,5 ABCD

oty o s = o o o e o o o ko Mt ot O o . S o e e S o oy (o o " o o A $ok A o o o e b Som e oo o o o



NOSNOSC PRETOW:
Obcigzenia obl.:

oo oo o oon oo e o e o o
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T.1 rzedu
Ciezar wil.+"Kombinacja obciazen”

S " - 22 e e A . e o i it i . e e . T S i o S o o o o o ot o e e o . e T e ot e o

1 1 Naprez.(1l)
2 Sc.zg.(58)

3 Sc.zg.(58)

4 Sc.zg.(58)

5 Sc.zg.(58)
6 Sc.zg.(58)
7 Sc.zg. (58)

8 Naprez.(1l)
9 Naprez. (1)
10 Naprez. (1)

11 Zgin. (54)

12  Zgin. (54)
2 18 Sc.zg. (58)
19 Sc.zg. (58)
3 13 Naprez. (1)
20 Naprez. (1)
21 Naprez. (1)
22 Naprez. (1)
23 Sc.zg. (58)
24 Naprez. (1)

25 Naprez. (1)

26 Zgin. (54)
27 Naprez. (1)
4 14 Naprez. (1)
15 Naprez. (1)
16 Naprez. (1)
17 Naprez. (1)

NOSNOSC NA ROZCIAGANIE (32): T.I rzedu

Obciazenia obl,: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"”

Pret: Alcm2]: Ay: N: Nrt: SW: Kombinacja obc.
1 3,91 3,91 0,331 84,112 0,004 aBE
8 3,91 3,91 0,486 84,112 0,006 &BCD
9 3,91 3,91 33,029 84,112 0,393 aBC

10 3,91 3,91 32,562 84,112 Q0,387 AecD
11 3,91 3,91 16,138 84,112 0,192 aBE
12 3,91 3,51 17,780 84,112 0,211 ABC
13 3,11 3,11 6,187 94,922 0,065 aBC
20 3,11 3,11 8,367 94,922 0,088 Ao
22 3,11 3,11 95,980 94,922 0,105 &aep
25 3,11 3,11 9,071 94,922 0,096 acp

o o e e o s o e e o o o ot S o o e e S oy i o o o e o S (ot o S 4t et Yo o e o o S o oo o sont oo



NOSNOSC NA SCISKANIE (39):
Obcigzenia obl.: CiezZar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret:lwx:1l
1 0,644
2 0,340
3 0,340
4 0,679
5 0,679
6 0,341
7 0,339
9 0,455

10 o,s1g
11 o,818
12 0,455
13 0,474
14 0,592
15 1,294
16 0,892
17 1,294
18 2,162
19 2,162
20 0,299
21 0,299
22 0,679
23 0,679
24 0,746
25 0,746
26 0,181
27 0,180

wy: b+ j:oy: N: Nrc:
0,266 0,340 0,981 1,000
0,574 0,418 0,963 1,000
0,573 0,417 0,964 1,000
1,147 0,836 0,756 1,000
1,147 0,836 0,756 1,000
0,574 0,418 0,963 1,000
0,573 0,417 0,964 1,000
0,768 4,560 0,913 1,000
1,382 1,007 0,644 1,000
1,382 1,007 0,644 1,000
0,768 0,560 0,913 1,000
0,800 0,728 0,824 1,000
1,000 0,597 0,896 1,000
1,000 0,772 0,797 1,00C
1,000 0,597 0,896 1,000
1,000 Q,772 0,797 1,000
1,200 1,199 0,459 1,000
1,200 1,199 0,459 1,000
0,504 0,459 0,852 1,000
0,504 0,459 0,952 1,000
1,147 1,044 0,620 1,000
1,147 1,044 0,620 1,000
1,261 1,148 0,557 1,000
1,261 1,148 0,557 1,000
0,306 0,278 0,990 1,000
0,305 0,277 0,990 1,000

T.I rzedu

-38,349
-20,108
-21,213
~17,140
-18,394
-1,828
-1,244
-4,979
-4,512
-1,024
-20,618
-16,235
-9,442
-15,753
-16,411
~-15,928
-0, 965
-9, 489
-5,909
-19,066
-11,703
-1,548
-2,169
-1,481

84,112
84,112
84,112
84,112
84,112
84,112
84,112
84,112
84,112
84,112
84,112
94,922
143,722
143,722
143,722
143,722
516,975
516,975
94,922
94,922
94,922
94,922
94,922
94,922
94,922
94,922

‘I - miarodajna smukio$é wzgledna (I/lp)
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PODSTAWA St UPA - wiata podwdjna
Zadanie: rama_podwojna; wezel nr: 12.

‘, !u 200
T b 10x160. I
o \
g‘g N
—r Q- e =k
d=16

596

- W

Przyjgto zakotwienie stupa na sruby fajkowe d=16 ze stali St3S w fundamencie wykonanym z betonu
klasy B25. Moment dokrgcenia srub M, = 0,10 kNm.
Dodatkowy moment uwzgledniajacy wyboczenie stupa:
AM=N(1/¢p-1)W/4=[1,570x(1/0,526 - 1) 31,66 / 16,95] x10” = 0,026 kNm.
Sity przekrojowe sprowadzone do srodka blachy podstawy:
M=0,121 KNm, N=-1,570kN, ¥= 0,059 kN, e=77 mm

Nos$nos$é srub kotwigcych:

Sg=min{0,65 R,, 4;; 0.85 R, 4} =
min{0,65x375x157,0x107%; 0,85x235x157,0x10%} =
min{38,3; 31,4} = 31,361 kN.

Sprawdzenie zakotwienia srub przy zalozeniu, Sg, > Sk .

=32,178 > 31,361 =Sy,
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Nosnos¢ potaczenia:
f=08f,=08x11,] = 8,9 MPa

Przy sciskaniu osiowym pole docisku wynosi:

A= Ay = 400,00 cm’
N, =1,570 < 355,200 = 400,00x8,9x 10" = A4, f, = Ni.
Do sprawdzenia no$nosci potaczenia podstawy z fundamentem przyjeto model plastyczny.
Sprawdzenie wielkosci mimosrodu:
N.= 1,570 < 177,600 = 0,5x355,200 = 0,5 Np,
Nosénosé srub i strefy docisku dla przypadku duzego mimosrodu:
Fpe=Acfo=164,00%8,9x10" = 145,632 kN
Fp=nSp=2x31,361 =62,721 kN
Nosnos¢ ze wzgledu na docisk:
M=0,121 < 17,812 = 123%145,632x10" - 64x1,570x10” = z Fy - 2, N.= My,
Nosnosé ze wzglgdu na wyrywanie:

M=0,121 < 7,807 = 123x62,721x10° + 59x1,570x 10" = z Fy, + z, N, = My,

Nos$nosé na sile poprzeczng:
Sita poprzeczna dzialajgca na podstawe stupa V= 0,059 kN, musi by¢ przeniesiona przez tarcie lub
sruby kotwiace,
- tarcie pomiedzy fundamentem i blachg podstawy:
V=0,059 <0471 =0,3%1,570 = 0,3 N. =V,

- $cinanie i docisk $rub kotwiacych:

V= 0,059 < 105,975 = 4x(0,45x375%157,0)x10™ = 1 (0,45 R,, 4,) = n Sp.

V'=0,059 < 79,565 = 7x4x16’x11,1x10° =T n d fy=Vy,

Blacha podstawy:
Przyjeto blachg podstawy o wymiarach 200x200 mm ze stali St3S (X,Y,V,W).
Grubos$¢ blachy zginanej jednokierunkowo:

’fSca 31,361x29x10?
=22 b',fd = 2,2 _I-Ob.x—iﬁ—— =14 < 16 =1
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No$nosé spoin poziomych:
Przyjeto spoiny o grubosci a =4 mm
Sita przenoszona przez spiony wynosi F =025 N = 0,392 kN.
Kiad spoin daje nastepujace wielkosci:
A=19,55 cm’, A, = 14,40 cm’, I.=459,4 cm’, [,=979 cm’.
Naprezenia:
7= V/A4,= (0,059 /14,40) x10 = 0,0 MPa,

Ad\- Y F -0,121x9,0x10° | -0,392x10
> 3 3 3 = -
o= ———1 +i= 59, + 19,55 2,6 MPa

X

o, = ocos(y) = -2,6xcos(45,0) = -1,8 MPa
7. = osin(y) = -2,6xsin(45,0) =-1,8 MPa
Dia R, =235 MPa, wspélczynnik y wynosi 0,70.

Napre¢zenia zredukowane:
W miejscu wystepowania najwigkszych naprezen zredukowanych 7= 0,0 MPa.

24 0 +3 (5] +71) =070x~[1,82+3%(0,02+ 1,87 =2,6 <215=/,

Najwicksze naprezenia prostopadle:

M,y F __.0,121x9,0x10° , -0,392x10
—— T = M 2 2 =
1 4 4594 1955  n8MPa

o‘:

oy = ocos(y) = -2,6%cos(45,0)= 1,8 <215=;

Nos$nos$é spoin pionowych:

Przyjeto 4 spoiny o grubosci a =3 mm i dlugosci 160 mm.
Ktad spoin daje nastgpujace wielkosci:

A=19,20 cm?,

1,= I+ I,= 235,3+409,6 = 644,9 cm".
Naprezenia w spoinach:

:=F/A=(0,392/19,20) x10=0,2 MPa,

= M,r/1,=(0,121x3,5 / 644,9) x10* = 0,7 MPa,
Dla R, =235 MPa, wspotczynniki awynosza a, =0,9, ¢ =0,8.
Nosnosé spoin:

7:=02 <172,0=0,8x215= ¢ fy

J (4 + 7, c030) + (7, sin6)° =+](0,66+0,20x0,00)* +(0,20x1,00) =
=0,7 <193,5=0,9x215=a, f;

mgr fud. Benryka ROMEnowIis
Upr, nr BUA-I-8386/113/89

AAZ7 G017/ POOK/O9
Gigjes Gl et




Zalacznik nr 5

Wzér umowy
Umowa
na wykonanie robot budowlanych
zawarta w dniu ................. 2012r. w Btedowie pomiedzy Gming Bledow reprezentowana
przez :
Marka Mikotajewskiego - Wojta Gminy Btedow
z kontrasygnata Barbary Binkiewicz - Skarbnika Gminy
zwang w dalszej czgsci Zamawiajgcym,
a
zsiedzibaw ...,
NrNIP . Regon ..o
Wpisanym  do ewidencji dziatalnosci gospodarczej nr

........................................ reprezentowanym przez.

zwang w dalszej czg¢sci Wykonawceg

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych na
,Budowe zadaszen stoisk handlowych na targowisku gminnym w Bledowie” zawarto
umowe o nastepujacej tresci:

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowe zadaszen stoisk
handlowych na targowisku gminnym w Bledowie”

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w kosztorysie ofertowym stanowiacych integralng czg$¢ niniejszej
umowy.

3.  Szczegdtowy zakres robot okreslajg projekty budowlane: przedmiary robot, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, SIWZ, oraz oferta Wykonawcy.

§2
1. Nadzér inwestorski z ramienia Inwestora sprawowac bedzie: .................ooo
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ............c..coooiii

3. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynalezno$ci do ..........c..coeeeeinnn.
Okregowej Izby inzynieréw stanowig zalacznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo
budowlane

5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania, terenu budowy w terminie
uzgodnionym z Wykonawcg robét nie dtuzszym jednak niz 7 dni od daty podpisania umowy.
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Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili wykonania przedmiotu umowy i odbioru koficowego pelna odpowiedzialnos¢ za
przekazany teren budowy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z:
a) szczegdtowymi przedmiarami,

b) obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

c) ze zlozong oferta, kosztorysem ofertowym i ze specyfikacja ,

d) zasadami sztuki budowlane;.

7.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw stanowiacych jego

wlasnos¢.

8.Materiaty o ktérych mowa powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci, oraz powinny odpowiadac:

a) Polskim i Unijnym Normom,

b) wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

9. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty

10.

11.
a)

b)

12.

g)
h)

zgodnie z prawem budowlanym.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore wchodza w zakres przedmiotu umowy, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzic.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:

pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego -
o koniecznoséci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich wartos¢ (wg kosztorysu
ofertowego),

o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
op6znienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres rob6t oraz do wspotpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsigwzigé
zapobiegajacych zagrozeniom.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nie objetych kosztorysem
ofertowym nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania
dodatkowego zamdwienia na podstawie odr¢bnej umowy.

. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

urzadzenia terenu budowy pod potrzeby wykonania robot oraz ponoszenia kosztéw ich
zuzycia,

oznakowania terenu budowy,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji
— naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

napraw, ewentualny montaz ogrodzen posesji uszkodzonych podczas wykonywania robot
oraz innych uszkodzen obiektéw istniejacych i elementow zagospodarowania terenu,

wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia
robét do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
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)

k)

D

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom  jednostek  sprawujacych  funkcje kontrolne oraz  uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Zamawiajacemu
najpozniej do dnia odbioru koficowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

m) Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za
przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska i bezpieczefistwa pracy ponosi Wykonawca

Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajacego, zleci¢ wykonania przedmiotu niniejszej
umowy osobom trzecim.

Termin zakonczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastapi w terminie
do 10.07.2013r.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ powyzszego terminu i wykona¢ przedmiot umowy
w terminie zapisanym w niniejszej umowie.

Wykonawca przekaze w dniu zakoficzenia robot budowlanych Zamawiajacemu teren
budowy

W przypadku okresu ubezpieczenia krotszego niz czas realizacji umowy Wykonawca
zobowiazuje sie dostarczy¢ Zamawiajacemu nowy dokument lub polisg obejmujaca
pozostaty okres.

Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego
nastepujacego po dniu dorgczenia pisma.
§3

Po zakonczeniu robét Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zalaczy nast¢pujace dokumenty:

a) protokély odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialy, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci

b) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z zakresem
umownym, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

¢) protokoty badan i sprawdzen,

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robét stanowiacych
przedmiot umowy w ciagu 7-miu dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow
odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ (zakoficzy¢) w ciagu 7-miu dni roboczych
liczac od daty rozpoczgcia odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy i dorgczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koficowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
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a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

W wyznaczonym terminie przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy przystapi do
czynnoéci odbioru ostatecznego, majacego na celu ustalenie stanu wykonanych robot i
usuniecie wad okresu gwarancji.

W przypadku niestawienia si¢ Wykonawey w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy dokona jednostronnego odbioru ostatecznego, ktory stanie si¢ obowigzujacy i
posle jego tresé na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen takze po uptywie okresu gwarancji niezaleznie
od rekojmi, jezeli reklamowal wade przed uptywem tych terminow.

§4
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a. stosowania sie do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

b. przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentow, materialow i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

Wykonawca ma prawo podpisa¢é umowg o wykonanie czgsci rob6t budowlanych
z podwykonawcami wymienionymi w przyjetej ofercie przetargowe;.

Wykonawca moze podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami nie
wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcze$niejszego uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§5

Wykonawca udziela 36 miesigcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej
od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi strony ustalaja na 1 rok.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14
dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia usterek majacych bezposredni wplyw na
eksploatacje w ciagu 48 godzin liczac od momentu zawiadomienia i 14 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach nie majacych bezposredniego wplywu
na eksploatacjg.

Zamawiajacy Wwyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot po uplywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuniecia wad po uptywie okresu gwarancji

§6

W okresie obowiazywania, po rozwiazaniu lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowart) oraz roszczenia 0sob trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
staranno$ci przez Wykonawcg lub jego Podwykonawcg przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.
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2.

3.

c 4.

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

Kary beda naliczane w nastgpujacych przypadkach w wysokosciach:
3 .1 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng za:

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki,

b) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki.
Termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia po uplywie terminu ustalonego
na usuniecie wad,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia.

3.2 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, z tym,
ze art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych ma odpowiednie zastosowanie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§7

1.Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 10% ceny umowy /wartosci

robot.

2.Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku

4.

5.

nastgpujacych formach:
a) pieniadzu;
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;
¢) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiajacego.

Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy wnosi 100% ustalonej w ust.1 kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pieniadz musi by¢ ono wniesione
najpézniej w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokosci czyli w kwocie stanowiacej
rownowarto$¢ 10% ceny ofertowej i terminie waznosci z uwzglednieniem zapisow
zawartych w Rozdziale XXII SIWZ,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1 zwrécone zostanie
na nastgpujacych zasadach:
- 70 % catosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawce
robot budowlanych i przyjecia ich przez zamawiajacego jako nalezycie wykonanych (po
odbiorze koficowym i usunieciu ewentualnych usterek i niedorébek),
- pozostate 30 % w terminie 15-stu dni po uptywie okresu rgkojmi (po odbiorze
ostatecznym i usunieciu ewentualnych usterek i niedordbek),
Kwoty zabezpieczenia podlegajace zwrotowi ulegaja procentowemu zmniejszeniu przy
zwrocie z tytulu potracen za zlg jako$¢ robot, nie dotrzymanie terminu realizacji umowy lub
nakladéw poniesionych na usunigcie wad jezeli nie dokonat tego Wykonawca robét.
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[o)

. W przypadku wygasnigcia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia w innej formie niz

pieniadz zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia roéwnowartosci kwoty
zabezpieczenia z faktur za wykonane roboty.

§8
. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie @~ w wysokosci
............................................. netto stownie (.......ccoevieiiiiiiiiiiie) @z 23 %
podatkiem VAT ... stownie (... ) zgodnie z

kosztorysami ofertowymi oraz Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bgdzie platne na podstawie faktury VAT na rachunek
wskazany w fakturze. Faktura powinna by¢ wystawiona na Gmine Blgedéw z siedziba w
Btedowie przy ul. Sadurkowskiej 13, NIP: 797-19-03-240

Podstawg do wystawienia faktury VAT jest kosztorys powykonawczy i protokét odbioru
wykonanych robot podpisany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przela¢ wierzytelno$ci na rzecz
0s0b trzecich ani dokona¢ innych cesji zwigzanych z realizacj niniejszej umowy.
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary umowne z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§9

9.1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czgsci:

1. W przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

2. W przypadku gdy wykonawca nie podjat obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy
w terminie 7-miu dni od daty przekazania placu budowy

3. W przypadku gdy Wykonawca przerwal wykonanie robdt a przerwa trwa dhuzej niz 7
dni.

4. W przypadku gdy wykonawca bedzie wykonywal roboty niezgodne z otrzymanym
projektem  bez akceptacji inspektora nadzoru i nie przystapi do wlasciwego ich
wykonania w ciggu 14-stu dni od daty powiadomienia przez Zamawiajacego

5. Jezeli zostanie ogltoszona upadtosé¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

6. Jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

9.2.W przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy obcigzaja go nastgpujace obowiazki
szczegotowe:

a) W terminie 7-miu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt strony, ktéra odstapita do umowy,

¢) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robo6t przerwanych oraz

robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

d) Niezwlocznie a najpozniej w terminie 30-stu dni Wykonawca usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza budowy.

2.Inne przypadki odstgpienia od umowy

a) Poza okolicznosciami okreslonymi powyzej Zamawiajacy lub Wykonawca moze
odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy
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postanowienia Umowy powodujac utrate jego zasadniczych korzysci wynikajacych
z Umowy.

b) W przypadku wystapienia okolicznosci jak punkt 9.2 Wykonawca moze zadaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢sci umowy.

c) Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie

§10
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§11

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo budowlane.

2.Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie moga by¢
rozstrzygnigte polubownie, beda rozstrzygane przez wlasciwy Sad Rejonowy dla siedziby
Zamawiajacego.

3.Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim; 1 egz.
dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

SKARBNIK GMINY
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zalacznik nr 6
oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu zgodnie z art.22 ust.1 stanowiqcy

Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego na

»Budowe zadaszen stoisk handlowych na targowisku gminnym w Bledowie”

NAZWa WYKONAWCY ...eeiviiiiiieiiiieeiie ettt ettt ettt e s s e st e senesne b ene
AAIES WYKONAWCY ..ottt ettt ae st sb e s sns s ean st s

NUMET LEIETONU / TAX.ceeeeeeeiieeeeeeee et et e e s et sassebsanaeesareenes

Oswiadczam, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego na ,,Budowe zadaszen stoisk handlowych na targowisku gminnego w Blgdowie” -
okreslone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych

awtym:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;
posiadamy wiedze i doswiadczenie do wykonanie zamowienia;

3. dysponujemy odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia;

4. znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie

zamdwienia.

.............................................................................................................................................

( miejscowos¢, data ) ( podpis i pieczatka upowaznionego przedstawiciela wykonawcy )
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zalacznik nr 7

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat
robot budowlanych

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat rob6t budowlanych

Lp. | Nazwa Zamawiajacego | Zakres robot budowlanych Wartos¢ robot Rok

W zalaczeniu dokumenty potwierdzajace roboty wykonane zgodnie ze sztuka budowlana i
prawidtowo ukonczone.

.............................................................................................................................................

( miejscowos¢, data ) (podpis i pieczatka upowaznionego przedstawiciela wykonawcy )
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Zalgcznik nr 8

Wykaz oséb i podmiotéw,
odpowiedzialnych za wykonanie zamowienia

Wykaz os6b i podmiotow, odpowiedzialnych za wykonanie zamoéwienia

Lp. | Imig¢ i Nazwisko Wykonywana czynnos¢/ Podstawa do dysponowania
Nr uprawnien (wlasne oddane do dyspozycji)

1

2

3

W zalqczeniu: Oswiadczenie Oferenta o posiadaniu przez w/w uprawnien oraz przynaleznosci
do izby inzynierow

.............................................................................................................................................

( miejscowos¢, data ) (podpis i pieczatka upowaznionego przedstawiciela wykonawcy )

Uwaga: W przypadku oddania do dyspozycji nalezy przedstawié pisemne zobowiqzanie podmiotu o oddaniu do
dyspozycji
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Oswiadczenie do zafqcznika 8

Oswiadczenie

NAZWA WYKONAWCY ....cuviiiiiiiriieiieieieieieteiet ettt ettt et et aeeneeteereeaeeseeneeneens
AdIES WYKONAWCY ....ceeiviiiriirieieieireiseec sttt test e ese s eae st eas s s be s ssebesseseesannessanen

NUMET telefONU / faX...c.ciieiiiieiiiee e nns
Oswiadczamy, Ze osoby odpowiedzialne za wykonanie zamowienia pn. ”"Budowa zadaszen

stoisk handlowych na  targowisku gminnym w Bledowie” posiadajg uprawnienia do

wykonywanej dziatalnosci oraz przynaleza do izby inzynieréw

.............................................................................................................................................

( miejscowosc, data ) (podpis i pieczatka upowaznionego przedstawiciela wykonawcy )
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zalgcznik nr 9

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania na
»Budowg zadaszen stoisk handlowych na targowisku gminnym w Bl¢dowie” na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

NAZWA WYKONAWCY ..veuviitieiiiiieiieistietieeeeeeeeer ettt ettt ese s e ssa e saeesesanans
AdIes WYKONAWCY .....c.cueuiuiuiieirieinieiiieieieteieiesetes et ees s sa s saetesese st ssssesenenns

NUMET LRICTONU / FAX ...ttt et e e e e e e e e e ee e e e e e eeneenereesanns

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego na ,,Budowe zadaszen stoisk handlowych na targowisku gminnym

w Bledowie” na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

.............................................................................................................................................

( miejscowos¢, data ) (podpis i pieczatka upowaznionego przedstawiciela wykonawcy )
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Zalgeznik Nr 10

wykaz czesci zamowienia, ktorych wykonanie wykonawca
zamierza powierzy¢ podwykonawcom

WYKAZ CZESCI ZAMOWIENIA, KTORYCH WYKONANIE
WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYC

PODWYKONAWCOM
L.p. Nazwa grupy asortymentowej
1 2
( miejscowos¢, data ) (podpis i pieczatka upowaznionego przedstawiciela wykonawcy
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